Transporter 6.1 Kastenwagen mit kurzem Radstand und Normaldach/
mit langem Radstand und Normaldach/mit langem Radstand und Hochdach
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*Werte gelten fiir langen Radstand.

Laderaum, Flache (mz) 4,3/5,0/5,0

Laderaum, Volume (m°) 5,8/6,7/9,3
Fahzeuglange mit Anhangevorrichtung (mm) 5.006/5.406/5.406
Seitliche Schiebetiir, Breite x Hohe (mm)
- bei manueller Schiebetiir 1.017 x 1.282

954 x 1.282

-/-/1.017 x 1.734
1.473 x 1.299/
1.473 x 1.299/-
-/-/1.473 x 1.694

11,9/13,2/13,2

- bei elektrischer Schiebetiir

Hohe seitliche Schiebetir (Sonderausstattung), Breite x Hohe (mm)
Heckklappe, Breite x Hohe (mm)

Heckflligeltiiren, Breite x Hohe (mm)

Wendekreis (m)

Transporter 6.1 Kastenwagen Plus mit kurzem Radstand/mit langem Radstand
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*Werte gelten fir langen Radstand.

Laderaum, Flache (m2)

Laderaum, Volume (m?)

Fahzeuglange mit Anhdangevorrichtung (mm)
Seitliche Schiebetiir, Breite x Hohe (mm)

- bei manueller Schiebetiir

- bei elektrischer Schiebetiir

Heckklappe, Breite x Hohe (mm)

Wendekreis (m)

2,3/3,0
3,5/4/4
5.006/5.406

1.017 x 1.282
954 x 1.282
1.473 x 1.299
11,9/13,0

Alle MaBangaben sind auf Basis der Serienfahrzeuge ermittelt. Aufgrund von Fertigungstoleranzen/ReifengroBen/Art des Fahrwerks kénnen die tatsdchlichen MaBe geringfiigig von den hier angegebenen Werten abweichen. Die Gradangaben fiir Boschungswinkel vorn und hinten sowie fiir den Ram-
penwinkel beziehen sich jeweils auf den beladenen Zustand des Fahrzeugs unter Beachtung des zuldssigen Gesamtgewichts. Die Fahrzeugzeichnungen sind nicht maBstabgerecht.



