Crafter 35 Pritsche Radstand mittellang mit Einzelkabine (L3)

6204

2427
2098

3500

Ladefliche (m’) 7,1
Wendekreis (m) 13,9

Alle MaBangaben sind auf Basis der Serienfahrzeuge ermittelt. Die hier aufgefiihrten HéhenmaBe kdnnen je nach Ausstattung und Beladung um
ca. 40 mm differieren. Die Fahrzeugzeichnungen sind nicht maBstabgerecht.



Crafter 35 Pritsche Radstand lang mit Einzelkabine (L4)

7004

2427

Ladeflache (m’) 8,8
Wendekreis (m) 16,9

Alle MaBangaben sind auf Basis der Serienfahrzeuge ermittelt. Die hier aufgefiihrten HéhenmaBe kdnnen je nach Ausstattung und Beladung um
ca. 40 mm differieren. Die Fahrzeugzeichnungen sind nicht maBstabgerecht.



Crafter 50/55 Pritsche Radstand mittellang mit Einzelkabine (L3)
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Alle MaBangaben sind auf Basis der Serienfahrzeuge ermittelt. Die hier aufgefiihrten HéhenmaBe kdnnen je nach Ausstattung und Beladung um
ca. 40 mm differieren. Die Fahrzeugzeichnungen sind nicht maBstabgerecht.



Crafter 50/55 Pritsche Radstand lang mit Einzelkabine (L4)
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8,8

Ladefliche (m’)
16,9

Wendekreis (m)

Alle MaBangaben sind auf Basis der Serienfahrzeuge ermittelt. Die hier aufgefiihrten HéhenmaBe kdnnen je nach Ausstattung und Beladung um
ca. 40 mm differieren. Die Fahrzeugzeichnungen sind nicht maBstabgerecht.



Crafter 50/55 Pritsche Radstand lang mit Uberhang mit Einzelkabine (L5)
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Ladefliche (m’) 9,6
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Wendekreis (m)

Alle MaBangaben sind auf Basis der Serienfahrzeuge ermittelt. Die hier aufgefiihrten HéhenmaBe kdnnen je nach Ausstattung und Beladung um
ca. 40 mm differieren. Die Fahrzeugzeichnungen sind nicht maBstabgerecht.



