
Crafter

Technické údaje
Modelový rok 2019

Úžitkové
vozidlá



Crafter 
s emisnou normou Euro 6/EURO VI



–  Motory  –  Crafter Crafter  –  Motory  –

Motory.

Podrobné vysvetlenie poznámok nájdete na strane „Poznámky”.

2.0 TDI s výkonom 75 kW (102 k) s SCR/AdBlue®1) 2.0 TDI s výkonom 90 kW (122 k) s SCR/AdBlue®1)

Konštrukcia/ventilov na valec 4-valcový naftový motor/4 4-valcový naftový motor/4

Vstrekovanie/prepĺňanie Priame vstrekovanie/turbokompresor Priame vstrekovanie/turbokompresor

Objem v cm3 1 968 1 968

Max. výkon v kW (k) pri ot./min. 75 (102) pri 3 000 – 3 500 90 (122) pri 3 500

Max. krútiaci moment v Nm pri ot./min. 300/1 400 – 2 250 300/1 400 – 2 250

Emisná norma Euro 6 EURO VI

Druh paliva Nafta podľa normy DIN EN 590 Nafta podľa normy DIN EN 590

Prevodovka 6-stupňová manuálna prevodovka 6-stupňová manuálna prevodovka

Druh pohonu Pohon predných kolies Pohon zadných kolies

2.0 TDI s výkonom 103 kW (140 k) s SCR/AdBlue®1) 2.0 TDI s výkonom 130 kW (177 k) s SCR/AdBlue®1)

Konštrukcia/ventilov na valec 4-valcový naftový motor/4 4-valcový naftový motor/4

Vstrekovanie/prepĺňanie Priame vstrekovanie/turbokompresor Priame vstrekovanie/turbokompresor

Objem v cm3 1 968 1 968

Max. výkon v kW (k) pri ot./min. 103 (140) pri 3 500 – 3 600 130 (177) pri 3 600

Max. krútiaci moment v Nm pri ot./min. 340/1 600 – 2 250 410/1 500 – 2 000

Emisná norma Euro 6 Euro 6/EURO VI

Druh paliva Nafta podľa normy DIN EN 590 Nafta podľa normy DIN EN 590

Prevodovka 6-stupňová manuálna prevodovka, 8-stupňová automatická prevodovka 6-stupňová manuálna prevodovka, 8-stupňová automatická prevodovka

Druh pohonu Pohon predných kolies, pohon všetkých kolies 4MOTION, pohon zadných kolies Pohon predných kolies, pohon všetkých kolies 4MOTION, pohon zadných kolies
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2.0 l TDI (EURO VI)
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2.0 l TDI (Euro 6)
Pohon predných kolies, pohon všetkých kolies 4MOTION
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2.0 l TDI (Euro 6)
Pohon zadných kolies
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2.0 l TDI (Euro 6/EURO VI)



–  Spotreba paliva, emisie CO2 a jazdné výkony  –  Crafter Crafter  –  Spotreba paliva, emisie CO2 a jazdné výkony  –

Spotreba paliva, emisie CO2 a jazdné výkony.

BMT = BlueMotion Technology
* Hodnoty ešte nie sú k dispozícii.
Podrobné vysvetlenie poznámok nájdete na strane „Poznámky”.

Crafter Skriňová dodávka

Motor Druh pohonu Prevodovka Maximálny 
výkon
v kW (k) 

Emisná 
norma

Spotreba paliva2), 3)

v obci/mimo obce/ 

kombinovaná, v l/100 km

Emisie CO2
3)

kombinované v g/km

Max. rýchlosť
v km/h

Crafter 30/35 krátky rázvor s normálnou strechou

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 6-stupňová manuálna 75 (102) Euro 6 8,2 – 7,9/7,2 – 6,7/7,6 – 7,2 198 – 187 143

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 6-stupňová manuálna 103 (140) Euro 6 8,2 – 8,0/7,2 – 6,8/7,6 – 7,2 198 – 189 160

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 8-stupňová automatická 103 (140) Euro 6 8,0 – 7,8/7,2 – 6,9/7,5 – 7,2 196 – 189 157

2.0 l TDI BMT pohon všetkých kolies 4MOTION 6-stupňová manuálna 103 (140) Euro 6 9,7 – 9,6/8,4 – 8,3/8,9 – 8,8 232 – 229 157

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 6-stupňová manuálna 130 (177) Euro 6 8,9 – 8,5/7,2 – 6,8/7,8 – 7,4 204 – 194 165

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 8-stupňová automatická 130 (177) Euro 6 8,1 – 7,8/7,5 – 7,2/7,7 – 7,4 202 – 194 165

2.0 l TDI BMT pohon všetkých kolies 4MOTION 6-stupňová manuálna 130 (177) Euro 6 10,0/8,1/8,8 231 165

2.0 l TDI BMT pohon všetkých kolies 4MOTION 8-stupňová automatická 130 (177) Euro 6 * * 165

Crafter 30 krátky rázvor s vysokou strechou

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 6-stupňová manuálna 75 (102) Euro 6 8,2 – 7,9/7,2 – 6,8/7,6 – 7,2 198 – 189 141

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 6-stupňová manuálna 103 (140) Euro 6 8,2 – 8,0/7,2 – 6,9/7,6 – 7,3 198 – 191 158

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 8-stupňová automatická 103 (140) Euro 6 8,0 – 7,8/7,2 – 7,0/7,5 – 7,4 196 – 192 155

2.0 l TDI BMT pohon všetkých kolies 4MOTION 6-stupňová manuálna 103 (140) Euro 6 9,7 – 9,6/8,4 – 8,3/8,9 – 8,8 232 – 229 155

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 6-stupňová manuálna 130 (177) Euro 6 8,9 – 8,6/7,2 – 6,9/7,8 – 7,5 204 – 196 165

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 8-stupňová automatická 130 (177) Euro 6 8,1 – 8,0/7,5 – 7,4/7,7 – 7,6 202 – 199 165

2.0 l TDI BMT pohon všetkých kolies 4MOTION 6-stupňová manuálna 130 (177) Euro 6 10,1/8,3/8,9 234 165

2.0 l TDI BMT pohon všetkých kolies 4MOTION 8-stupňová automatická 130 (177) Euro 6 * * 163

Crafter 35 krátky rázvor s vysokou strechou

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 6-stupňová manuálna 75 (102) Euro 6 8,2 – 7,9/7,2 – 6,8/7,6 – 7,2 198 – 189 141

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 6-stupňová manuálna 103 (140) Euro 6 8,2 – 8,1/7,2 – 7,0/7,6 – 7,4 198 – 194 158

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 8-stupňová automatická 103 (140) Euro 6 8,0 – 7,8/7,2 – 7,0/7,5 – 7,4 196 – 192 155

2.0 l TDI BMT pohon všetkých kolies 4MOTION 6-stupňová manuálna 103 (140) Euro 6 9,7 – 9,6/8,4 – 8,3/8,9 – 8,8 232 – 229 155

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 6-stupňová manuálna 130 (177) Euro 6 8,9 – 8,6/7,2 – 6,9/7,8 – 7,5 204 – 196 165

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 8-stupňová automatická 130 (177) Euro 6 8,1 – 8,0/7,5 – 7,4/7,7 – 7,6 202 – 199 165

2.0 l TDI BMT pohon všetkých kolies 4MOTION 6-stupňová manuálna 130 (177) Euro 6 10,1/8,3/8,9 234 165

2.0 l TDI BMT pohon všetkých kolies 4MOTION 8-stupňová automatická 130 (177) Euro 6 * * 163



Crafter  –  Spotreba paliva, emisie CO2 a jazdné výkony  ––  Spotreba paliva, emisie CO2 a jazdné výkony  –  Crafter

Spotreba paliva, emisie CO2 a jazdné výkony.

BMT = BlueMotion Technology
* Hodnoty ešte nie sú k dispozícii.
Podrobné vysvetlenie poznámok nájdete na strane „Poznámky”.

Crafter Skriňová dodávka

Motor Druh pohonu Prevodovka Maximálny 
výkon
v kW (k) 

Emisná 
norma

Spotreba paliva2), 3)

v obci/mimo obce/ 

kombinovaná, v l/100 km

Emisie CO2
3)

kombinované v g/km

Max. rýchlosť
v km/h

Crafter 35 dlhý rázvor s vysokou strechou

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 6-stupňová manuálna 75 (102) Euro 6 8,3 – 8,1/7,4 – 6,9/7,7 – 7,4 201 – 192 141

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 6-stupňová manuálna 103 (140) Euro 6 8,3 – 8,1/7,4 – 7,0/7,7 – 7,4 201 – 194 158

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 8-stupňová automatická 103 (140) Euro 6 8,1 /7,4 – 7,3/7,7 – 7,6 200 – 198 155

2.0 l TDI BMT pohon všetkých kolies 4MOTION 6-stupňová manuálna 103 (140) Euro 6 9,7/8,6 – 8,4/9,0 – 8,9 235 – 232 155

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 103 (140) Euro 6 8,6/7,3/7,8 203 157

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 6-stupňová manuálna 130 (177) Euro 6 8,9 – 8,7/7,4 – 7,0/8,0 – 7,6 208 – 199 165

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 8-stupňová automatická 130 (177) Euro 6 8,3 – 8,2/7,6 – 7,5/7,9 – 7,8 206 – 203 165

2.0 l TDI BMT pohon všetkých kolies 4MOTION 6-stupňová manuálna 130 (177) Euro 6 10,1/8,3/8,9 234 165

2.0 l TDI BMT pohon všetkých kolies 4MOTION 8-stupňová automatická 130 (177) Euro 6 * * 163

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 130 (177) Euro 6 9,6/7,4/8,2 214 165

Crafter 35 dlhý rázvor so super vysokou strechou

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 6-stupňová manuálna 75 (102) Euro 6 8,3 – 8,2/7,4 – 7,2/7,7 – 7,6 201 – 198 138

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 6-stupňová manuálna 103 (140) Euro 6 8,3 – 8,2/7,4 – 7,2/7,7 – 7,6 201 – 198 155

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 8-stupňová automatická 103 (140) Euro 6 8,1/7,4/7,7 200 152

2.0 l TDI BMT pohon všetkých kolies 4MOTION 6-stupňová manuálna 103 (140) Euro 6 9,7/8,6 – 8,4/9,0 – 8,9 235 – 232 152

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 6-stupňová manuálna 130 (177) Euro 6 8,9/7,4 – 7,2/8,0 – 7,8 208 – 204 164

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 8-stupňová automatická 130 (177) Euro 6 8,3/7,6/7,9 206 162

2.0 l TDI BMT pohon všetkých kolies 4MOTION 6-stupňová manuálna 130 (177) Euro 6 10,1/8,5 – 8,3/9,2 – 8,9 237 – 234 162

2.0 l TDI BMT pohon všetkých kolies 4MOTION 8-stupňová automatická 130 (177) Euro 6 * * 159



BMT = BlueMotion Technology
* Hodnoty ešte nie sú k dispozícii.
Podrobné vysvetlenie poznámok nájdete na strane „Poznámky”.

Crafter Skriňová dodávka

Motor Druh pohonu Prevodovka Maximálny 
výkon
v kW (k) 

Emisná 
norma

Spotreba paliva2), 3)

v obci/mimo obce/ 

kombinovaná, v l/100 km

Emisie CO2
3)

kombinované v g/km

Max. rýchlosť
v km/h

Crafter 35 dlhý rázvor s previsom s vysokou strechou

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 6-stupňová manuálna 75 (102) Euro 6 8,3 – 8,2/7,4 – 7,0/7,7 – 7,5 201 – 195 141

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 6-stupňová manuálna 103 (140) Euro 6 8,3/7,4 – 7,2/7,7 – 7,6 201 – 198 158

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 8-stupňová automatická 103 (140) Euro 6 8,1/7,4 – 7,3/7,7 – 7,6 200 – 198 155

2.0 l TDI BMT pohon všetkých kolies 4MOTION 6-stupňová manuálna 103 (140) Euro 6 9,7/8,6/9,0 235 155

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 6-stupňová manuálna 130 (177) Euro 6 8,9/7,4 – 7,1/8,0 – 7,8 208 – 203 165

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 8-stupňová automatická 130 (177) Euro 6 8,3 – 8,2/7,6 – 7,5/7,9 – 7,8 206 – 203 165

2.0 l TDI BMT pohon všetkých kolies 4MOTION 6-stupňová manuálna 130 (177) Euro 6 10,1/8,5/9,2 237 165

2.0 l TDI BMT pohon všetkých kolies 4MOTION 8-stupňová automatická 130 (177) Euro 6 * * 163

Crafter 35 dlhý rázvor s previsom so super vysokou strechou 

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 6-stupňová manuálna 75 (102) Euro 6 8,3/7,4/7,7 201 138

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 6-stupňová manuálna 103 (140) Euro 6 8,3/7,4/7,7 201 155

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 8-stupňová automatická 103 (140) Euro 6 8,1/7,4/7,7 200 152

2.0 l TDI BMT pohon všetkých kolies 4MOTION 6-stupňová manuálna 103 (140) Euro 6 9,7/8,6/9,0 235 152

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 6-stupňová manuálna 130 (177) Euro 6 8,9/7,4/8,0 208 164

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 8-stupňová automatická 130 (177) Euro 6 8,3/7,6/7,9 206 162

2.0 l TDI BMT pohon všetkých kolies 4MOTION 6-stupňová manuálna 130 (177) Euro 6 10,1/8,5/9,2 237 162

2.0 l TDI BMT pohon všetkých kolies 4MOTION 8-stupňová automatická 130 (177) Euro 6 * * 159

–  Spotreba paliva, emisie CO2 a jazdné výkony  –  Crafter Crafter  –  Spotreba paliva, emisie CO2 a jazdné výkony  –

Spotreba paliva, emisie CO2 a jazdné výkony.



BMT = BlueMotion Technology
* Hodnoty ešte nie sú k dispozícii.     ** Uvedená hodnota platí pre vozidlá bez obmedzenej maximálnej rýchlosti. Vozidlá s obmedzenou maximálnou rýchlosťou dosahujú rýchlosť 90 km/h.
Podrobné vysvetlenie poznámok nájdete na strane „Poznámky”.

Crafter Skriňová dodávka

Motor Druh pohonu Prevodovka Maximálny 
výkon
v kW (k) 

Emisná 
norma

Spotreba paliva2), 3)

v obci/mimo obce/ 

kombinovaná, v l/100 km

Emisie CO2
3)

kombinované v g/km

Max. rýchlosť
v km/h

Crafter 50/55 krátky rázvor s normálnou strechou

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 90 (122) EURO VI 10,8/7,5/8,7 228 147**

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 130 (177) EURO VI 11,2/7,3/8,7 228 165**

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 8-stupňová automatická 130 (177) EURO VI * * 165**

Crafter 50/55 krátky rázvor s vysokou strechou

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 90 (122) EURO VI 10,8/7,5/8,7 228 145**

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 130 (177) EURO VI 11,2/7,3/8,7 228 164**

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 8-stupňová automatická 130 (177) EURO VI * * 162**

Crafter 50/55 dlhý rázvor s vysokou strechou

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 90 (122) EURO VI 10,8/7,5/8,7 228 145**

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 130 (177) EURO VI 11,2/7,3/8,7 228 164**

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 8-stupňová automatická 130 (177) EURO VI * * 162**

Crafter 50/55 dlhý rázvor so super vysokou strechou

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 90 (122) EURO VI 10,8/7,7 – 7,5/8,8 – 8,7 231 – 228 143**

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 130 (177) EURO VI 11,3 – 11,2/7,4 – 7,3/8,8 – 8,7 231 – 228 162**

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 8-stupňová automatická 130 (177) EURO VI * * 160**

Crafter 50/55 dlhý rázvor s previsom s vysokou strechou

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 90 (122) EURO VI 10,8/7,7 – 7,5/8,8 – 8,7 231 – 228 145**

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 130 (177) EURO VI 11,3 – 11,2/7,4 – 7,3/8,8 – 8,7 231 – 228 164**

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 8-stupňová automatická 130 (177) EURO VI * * 162*

Crafter 50/55 dlhý rázvor s previsom so super vysokou strechou

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 90 (122) EURO VI 10,8/7,7/8,8 231 143**

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 130 (177) EURO VI 11,3/7,4/8,8 231 162**

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 8-stupňová automatická 130 (177) EURO VI * * 160**

Crafter  –  Spotreba paliva, emisie CO2 a jazdné výkony  ––  Spotreba paliva, emisie CO2 a jazdné výkony  –  Crafter

Spotreba paliva, emisie CO2 a jazdné výkony.



–  Hmotnosti  –  Crafter Crafter  –  Hmotnosti  –

Hmotnosti.

Model Povolené zaťaženie strechy 
v kg

Povolené zaťaženie  
ťažného zariadenia v kg

S povolenou hmotnosťou prívesu  
v kg

Normálna strecha 300 100 2 500

120 3 000

BMT = BlueMotion Technology
* Podľa vybavenia sa môže najväčšia prípustná hmotnosť na nápravu vpredu zvýšiť na 2 100 kg. To môže ovplyvniť maximálnu užitočnú hmotnosť.
Podrobné vysvetlenie poznámok nájdete na strane „Poznámky”.

Crafter Skriňová dodávka

Motor Druh pohonu Prevodovka Maximálny 
výkon
v kW (k)

Emisná 
norma

Celková 
povolená 
hmotnosť
v kg

Pohoto-
vostná 
hmotnosť 
minimálne4)

v kg

Užitočná 
hmotnosť 
maximálne4)

v kg

Najväčšia prípustná 
hmotnosť na nápravu 
vpredu/vzadu
v kg

Hmotnosť prívesu 
pri stúpaní 12 % 
brzdený/
nebrzdený
v kg

Povolená 
hmotnosť 
jazdnej súpravy 
pri stúpaní  
12 % v kg

Crafter 30 krátky rázvor s normálnou strechou

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 6-stupňová manuálna 75 (102) Euro 6 3 000 2 022 978 – 384 1 800/2 100 2 500/750 5 500

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 6-stupňová manuálna 103 (140) Euro 6 3 000 2 031 969 – 381 1 800/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 8-stupňová automatická 103 (140) Euro 6 3 000 2 063 937 – 360 1 800/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon všetkých kolies 4MOTION 6-stupňová manuálna 103 (140) Euro 6 3 000 2 157 843 – 290 1 800/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 6-stupňová manuálna 130 (177) Euro 6 3 000 2 040 960 – 372 1 800/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 8-stupňová automatická 130 (177) Euro 6 3 000 2 072 928 – 360 1 800/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon všetkých kolies 4MOTION 6-stupňová manuálna 130 (177) Euro 6 3 000 2 166 834 – 290 1 800/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon všetkých kolies 4MOTION 8-stupňová automatická 130 (177) Euro 6 3 000 2 198 802 – 290 1 800/2 100 3 000/750 6 000

Crafter 35 krátky rázvor s normálnou strechou

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 6-stupňová manuálna 75 (102) Euro 6 3 500 2 022 1 478 – 768 1 800*/2 100 2 500/750 5 500

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 6-stupňová manuálna 103 (140) Euro 6 3 500 2 031 1 469 – 766 1 800*/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 8-stupňová automatická 103 (140) Euro 6 3 500 2 063 1 437 – 766 1 800*/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon všetkých kolies 4MOTION 6-stupňová manuálna 103 (140) Euro 6 3 500 2 157 1 343 – 696 1 800*/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 6-stupňová manuálna 130 (177) Euro 6 3 500 2 040 1 460 – 766 1 800*/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 8-stupňová automatická 130 (177) Euro 6 3 500 2 072 1 428 – 766 1 800*/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon všetkých kolies 4MOTION 6-stupňová manuálna 130 (177) Euro 6 3 500 2 166 1 334 – 696 1 800*/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon všetkých kolies 4MOTION 8-stupňová automatická 130 (177) Euro 6 3 500 2 198 1 302 – 696 1 800*/2 100 3 000/750 6 000



Crafter  –  Hmotnosti  ––  Hmotnosti  –  Crafter

Hmotnosti.

Model Povolené zaťaženie strechy 
v kg

Povolené zaťaženie  
ťažného zariadenia v kg

S povolenou hmotnosťou prívesu  
v kg

Normálna strecha 150 100 2 500

120 3 000

BMT = BlueMotion Technology
* Podľa vybavenia sa môže najväčšia prípustná hmotnosť na nápravu vpredu zvýšiť na 2 100 kg. To môže ovplyvniť maximálnu užitočnú hmotnosť.
Podrobné vysvetlenie poznámok nájdete na strane „Poznámky”.

Crafter Skriňová dodávka

Motor Druh pohonu Prevodovka Maximálny 
výkon
v kW (k)

Emisná 
norma

Celková 
povolená 
hmotnosť
v kg

Pohoto-
vostná 
hmotnosť 
minimálne4)

v kg

Užitočná 
hmotnosť 
maximálne4)

v kg

Najväčšia prípustná 
hmotnosť na nápravu 
vpredu/vzadu
v kg

Hmotnosť prívesu 
pri stúpaní 12 % 
brzdený/
nebrzdený
v kg

Povolená 
hmotnosť 
jazdnej súpravy 
pri stúpaní  
12 % v kg

Crafter 30 krátky rázvor s vysokou strechou 

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 6-stupňová manuálna 75 (102) Euro 6 3 000 2 048 952 – 352 1 800/2 100 2 500/750 5 500

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 6-stupňová manuálna 103 (140) Euro 6 3 000 2 056 944 – 350 1 800/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 8-stupňová automatická 103 (140) Euro 6 3 000 2 088 912 – 337 1 800/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon všetkých kolies 4MOTION 6-stupňová manuálna 103 (140) Euro 6 3 000 2 182 818 – 266 1 800/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 6-stupňová manuálna 130 (177) Euro 6 3 000 2 065 935 – 341 1 800/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 8-stupňová automatická 130 (177) Euro 6 3 000 2 097 903 – 337 1 800/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon všetkých kolies 4MOTION 6-stupňová manuálna 130 (177) Euro 6 3 000 2 191 809 – 266 1 800/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon všetkých kolies 4MOTION 8-stupňová automatická 130 (177) Euro 6 3 000 2 223 777 – 266 1 800/2 100 3 000/750 6 000

Crafter 35 krátky rázvor s vysokou strechou 

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 6-stupňová manuálna 75 (102) Euro 6 3 500 2 048 1 452 – 744 1 800*/2 100 2 500/750 5 500

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 6-stupňová manuálna 103 (140) Euro 6 3 500 2 056 1 444 – 743 1 800*/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 8-stupňová automatická 103 (140) Euro 6 3 500 2 088 1 412 – 743 1 800*/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon všetkých kolies 4MOTION 6-stupňová manuálna 103 (140) Euro 6 3 500 2 182 1 318 – 672 1 800*/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 6-stupňová manuálna 130 (177) Euro 6 3 500 2 065 1 435 – 743 1 800*/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 8-stupňová automatická 130 (177) Euro 6 3 500 2 097 1 403 – 743 1 800*/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon všetkých kolies 4MOTION 6-stupňová manuálna 130 (177) Euro 6 3 500 2 191 1 309 – 672 1 800*/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon všetkých kolies 4MOTION 8-stupňová automatická 130 (177) Euro 6 3 500 2 223 1 277 – 672 1 800*/2 100 3 000/750 6 000



–  Hmotnosti  –  Crafter Crafter  –  Hmotnosti  –

Hmotnosti.

Model Povolené zaťaženie strechy 
v kg

Povolené zaťaženie  
ťažného zariadenia v kg

S povolenou hmotnosťou prívesu  
v kg

Vysoká strecha 150 100 2 500

Super vysoká strecha** 120 3 000

140 iba pre pohon zadných kolies 3 000 – 3 500

BMT = BlueMotion Technology
* Podľa vybavenia sa môže najväčšia prípustná hmotnosť na nápravu vpredu zvýšiť na 2 100 kg. To môže ovplyvniť maximálnu užitočnú hmotnosť.     ** Pre vozidlá so super vysokou strechou sa z výroby nepočíta so zaťažením strechy.
Podrobné vysvetlenie poznámok nájdete na strane „Poznámky”.

Crafter Skriňová dodávka

Motor Druh pohonu Prevodovka Maximálny 
výkon
v kW (k)

Emisná 
norma

Celková 
povolená 
hmotnosť
v kg

Pohoto-
vostná 
hmotnosť 
minimálne4)

v kg

Užitočná 
hmotnosť 
maximálne4)

v kg

Najväčšia prípustná 
hmotnosť na nápravu 
vpredu/vzadu
v kg

Hmotnosť prívesu 
pri stúpaní 12 % 
brzdený/
nebrzdený
v kg

Povolená 
hmotnosť 
jazdnej súpravy 
pri stúpaní  
12 % v kg

Crafter 35 dlhý rázvor s vysokou strechou

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 6-stupňová manuálna 75 (102) Euro 6 3 500 2 153 1 347 – 685 1 800*/2 100 2 500/750 5 500

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 6-stupňová manuálna 103 (140) Euro 6 3 500 2 161 1 339 – 685 1 800*/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 8-stupňová automatická 103 (140) Euro 6 3 500 2 193 1 307 – 685 1 800*/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon všetkých kolies 4MOTION 6-stupňová manuálna 103 (140) Euro 6 3 500 2 287 1 213 – 614 1 800*/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 103 (140) Euro 6 3 500 2 272 1 228 – 588 1 800*/2 250 3 000/750 6 500

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 6-stupňová manuálna 130 (177) Euro 6 3 500 2 170 1 330 – 686 1 800*/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 8-stupňová automatická 130 (177) Euro 6 3 500 2 202 1 298 – 686 1 800*/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon všetkých kolies 4MOTION 6-stupňová manuálna 130 (177) Euro 6 3 500 2 296 1 204 – 615 1 800*/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon všetkých kolies 4MOTION 8-stupňová automatická 130 (177) Euro 6 3 500 2 328 1 172 – 615 1 800*/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 130 (177) Euro 6 3 500 2 281 1 219 – 586 1 800*/2 250 3 500/750 7 000

Crafter 35 dlhý rázvor so super vysokou strechou 

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 6-stupňová manuálna 75 (102) Euro 6 3 500 2 195 1 305 – 650 1 800*/2 100 2 500/750 5 500

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 6-stupňová manuálna 103 (140) Euro 6 3 500 2 203 1 297 – 650 1 800*/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 8-stupňová automatická 103 (140) Euro 6 3 500 2 235 1 265 – 650 1 800*/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon všetkých kolies 4MOTION 6-stupňová manuálna 103 (140) Euro 6 3 500 2 329 1 171 – 650 1 800*/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 6-stupňová manuálna 130 (177) Euro 6 3 500 2 212 1 288 – 650 1 800*/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 8-stupňová automatická 130 (177) Euro 6 3 500 2 244 1 256 – 650 1 800*/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon všetkých kolies 4MOTION 6-stupňová manuálna 130 (177) Euro 6 3 500 2 338 1 162 – 650 1 800*/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon všetkých kolies 4MOTION 8-stupňová automatická 130 (177) Euro 6 3 500 2 370 1 130 – 650 1 800*/2 100 3 000/750 6 000



Crafter  –  Hmotnosti  ––  Hmotnosti  –  Crafter

Hmotnosti.

Model Povolené zaťaženie strechy 
v kg

Povolené zaťaženie  
ťažného zariadenia v kg

S povolenou hmotnosťou prívesu  
v kg

Vysoká strecha 150 100 2 500

Super vysoká strecha** 120 3 000

Crafter Skriňová dodávka

Motor Druh pohonu Prevodovka Maximálny 
výkon
v kW (k)

Emisná 
norma

Celková 
povolená 
hmotnosť
v kg

Pohoto-
vostná 
hmotnosť 
minimálne4)

v kg

Užitočná 
hmotnosť 
maximálne4)

v kg

Najväčšia prípustná 
hmotnosť na nápravu 
vpredu/vzadu
v kg

Hmotnosť prívesu 
pri stúpaní 12 % 
brzdený/
nebrzdený
v kg

Povolená 
hmotnosť 
jazdnej súpravy 
pri stúpaní  
12 % v kg

Crafter 35 dlhý rázvor s previsom s vysokou strechou

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 6-stupňová manuálna 75 (102) Euro 6 3 500 2 233 1 267 – 650 1 800*/2 100 2 500/750 5 500

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 6-stupňová manuálna 103 (140) Euro 6 3 500 2 241 1 259 – 650 1 800*/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 8-stupňová automatická 103 (140) Euro 6 3 500 2 273 1 227 – 650 1 800*/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon všetkých kolies 4MOTION 6-stupňová manuálna 103 (140) Euro 6 3 500 2 358 1 142 – 650 1 800*/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 6-stupňová manuálna 130 (177) Euro 6 3 500 2 250 1 250 – 650 1 800*/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 8-stupňová automatická 130 (177) Euro 6 3 500 2 282 1 218 – 650 1 800*/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon všetkých kolies 4MOTION 6-stupňová manuálna 130 (177) Euro 6 3 500 2 367 1 133 – 650 1 800*/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon všetkých kolies 4MOTION 8-stupňová automatická 130 (177) Euro 6 3 500 2 399  1 101 – 650 1 800*/2 100 3 000/750 6 000

Crafter 35 dlhý rázvor s previsom so super vysokou strechou 

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 6-stupňová manuálna 75 (102) Euro 6 3 500 2 275 1 225 – 650 1 800*/2 100 2 500/750 5 500

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 6-stupňová manuálna 103 (140) Euro 6 3 500 2 283 1 217 – 650 1 800*/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 8-stupňová automatická 103 (140) Euro 6 3 500 2 315 1 185 – 650 1 800*/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon všetkých kolies 4MOTION 6-stupňová manuálna 103 (140) Euro 6 3 500 2 400  1 100 – 650 1 800*/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 6-stupňová manuálna 130 (177) Euro 6 3 500 2 292 1 208 – 650 1 800*/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 8-stupňová automatická 130 (177) Euro 6 3 500 2 324 1 176 – 650 1 800*/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon všetkých kolies 4MOTION 6-stupňová manuálna 130 (177) Euro 6 3 500 2 409  1 091 – 650 1 800*/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon všetkých kolies 4MOTION 8-stupňová automatická 130 (177) Euro 6 3 500 2 441  1 059 – 650 1 800*/2 100 3 000/750 6 000

BMT = BlueMotion Technology
* Podľa vybavenia sa môže najväčšia prípustná hmotnosť na nápravu vpredu zvýšiť na 2 100 kg. To môže ovplyvniť maximálnu užitočnú hmotnosť.     ** Pre vozidlá so super vysokou strechou sa z výroby nepočíta so zaťažením strechy.
Podrobné vysvetlenie poznámok nájdete na strane „Poznámky”.



–  Hmotnosti  –  Crafter Crafter  –  Hmotnosti  –

Hmotnosti.

Model Povolené zaťaženie strechy 
v kg

Povolené zaťaženie  
ťažného zariadenia v kg

Normálna strecha 300 140

Vysoká strecha 150

Super vysoká strecha**

BMT = BlueMotion Technology
* Pre vozidlá so super vysokou strechou sa z výroby nepočíta so zaťažením strechy. 
Podrobné vysvetlenie poznámok nájdete na strane „Poznámky”.

Crafter Skriňová dodávka

Motor Druh pohonu Prevodovka Maximálny 
výkon
v kW (k)

Emisná 
norma

Celková 
povolená 
hmotnosť
v kg

Pohoto-
vostná 
hmotnosť 
minimálne4)

v kg

Užitočná 
hmotnosť 
maximálne4)

v kg

Najväčšia prípustná 
hmotnosť na nápravu 
vpredu/vzadu
v kg

Hmotnosť prívesu 
pri stúpaní 12 % 
brzdený/
nebrzdený
v kg

Povolená 
hmotnosť 
jazdnej súpravy 
pri stúpaní  
12 % v kg

Crafter 50 krátky rázvor s normálnou strechou 

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 90 (122) EURO VI 5 000 2 371 2 629 – 1 914 2 200/3 500 3 500/750 7 500

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 130 (177) EURO VI 5 000 2 380 2 620 – 1 905 2 200/3 500 3 500/750 8 000

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 8-stupňová automatická 130 (177) EURO VI 5 000 2 421 2 579 – 1 875 2 200/3 500 3 500/750 8 000

Crafter 50 krátky rázvor s vysokou strechou  

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 90 (122) EURO VI 5 000 2 396 2 604 – 1 882 2 200/3 500 3 500/750 7 500

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 130 (177) EURO VI 5 000 2 405 2 595 – 1 873 2 200/3 500 3 500/750 8 000

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 8-stupňová automatická 130 (177) EURO VI 5 000 2 446 2 554 – 1 843 2 200/3 500 3 500/750 8 000

Crafter 50 dlhý rázvor s vysokou strechou

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 90 (122) EURO VI 5 000 2 514 2 486 – 1 708 2 200/3 500 3 500/750 7 500

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 130 (177) EURO VI 5 000 2 524 2 476 – 1 698 2 200/3 500 3 500/750 8 000

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 8-stupňová automatická 130 (177) EURO VI 5 000 2 565 2 435 – 1 668 2 200/3 500 3 500/750 8 000

Crafter 50 dlhý rázvor so super vysokou strechou

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 90 (122) EURO VI 5 000 2 556 2 444 – 1 630 2 200/3 500 3 500/750 7 500

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 130 (177) EURO VI 5 000 2 565 2 435 – 1 621 2 200/3 500 3 500/750 8 000

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 8-stupňová automatická 130 (177) EURO VI 5 000 2 606 2 394 – 1 591 2 200/3 500 3 500/750 8 000



Crafter  –  Hmotnosti  ––  Hmotnosti  –  Crafter

Hmotnosti.

Model Povolené zaťaženie strechy 
v kg

Povolené zaťaženie  
ťažného zariadenia v kg

Vysoká strecha 150 140

Super vysoká strecha**

BMT = BlueMotion Technology
* Pre vozidlá so super vysokou strechou sa z výroby nepočíta so zaťažením strechy. 
Podrobné vysvetlenie poznámok nájdete na strane „Poznámky”.

Crafter Skriňová dodávka

Motor Druh pohonu Prevodovka Maximálny 
výkon
v kW (k)

Emisná 
norma

Celková 
povolená 
hmotnosť
v kg

Pohoto-
vostná 
hmotnosť 
minimálne4)

v kg

Užitočná 
hmotnosť 
maximálne4)

v kg

Najväčšia prípustná 
hmotnosť na nápravu 
vpredu/vzadu
v kg

Hmotnosť prívesu 
pri stúpaní 12 % 
brzdený/
nebrzdený
v kg

Povolená 
hmotnosť 
jazdnej súpravy 
pri stúpaní  
12 % v kg

Crafter 50 dlhý rázvor s previsom a vysokou strechou

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 90 (122) EURO VI 5 000 2 586 2 414 – 1 589 2 200/3 500 3 500/750 7 500

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 130 (177) EURO VI 5 000 2 595 2 405 – 1 580 2 200/3 500 3 500/750 8 000

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 8-stupňová automatická 130 (177) EURO VI 5 000 2 636 2 364 – 1 539 2 200/3 500 3 500/750 8 000

Crafter 50 dlhý rázvor s previsom a super vysokou strechou  

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 90 (122) EURO VI 5 000 2 627 2 373 – 1 548 2 200/3 500 3 500/750 7 500

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 130 (177) EURO VI 5 000 2 637 2 363 – 1 538 2 200/3 500 3 500/750 8 000

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 8-stupňová automatická 130 (177) EURO VI 5 000 2 678 2 322 – 1 497 2 200/3 500 3 500/750 8 000



–  Hmotnosti  –  Crafter Crafter  –  Hmotnosti  –

Hmotnosti.

Model Povolené zaťaženie strechy 
v kg

Povolené zaťaženie  
ťažného zariadenia v kg

Normálna strecha 300 140

Vysoká strecha 150

Super vysoká strecha**

BMT = BlueMotion Technology
* Pre vozidlá so super vysokou strechou sa z výroby nepočíta so zaťažením strechy. 
Podrobné vysvetlenie poznámok nájdete na strane „Poznámky”.

Crafter Skriňová dodávka

Motor Druh pohonu Prevodovka Maximálny 
výkon
v kW (k)

Emisná 
norma

Celková 
povolená 
hmotnosť
v kg

Pohoto-
vostná 
hmotnosť 
minimálne4)

v kg

Užitočná 
hmotnosť 
maximálne4)

v kg

Najväčšia prípustná 
hmotnosť na nápravu 
vpredu/vzadu
v kg

Hmotnosť prívesu 
pri stúpaní 12 % 
brzdený/
nebrzdený
v kg

Povolená 
hmotnosť 
jazdnej súpravy 
pri stúpaní  
12 % v kg

Crafter 55 krátky rázvor s normálnou strechou

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 90 (122) EURO VI 5 500 2 371 3 129 – 2 414 2 200/4 000 3 000/750 7 500

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 130 (177) EURO VI 5 500 2 380 3 120 – 2 405 2 200/4 000 3 500/750 8 000

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 8-stupňová automatická 130 (177) EURO VI 5 500 2 421 3 079 – 2 375 2 200/4 000 3 500/750 8 000

Crafter 55 krátky rázvor s vysokou strechou  

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 90 (122) EURO VI 5 500 2 396 3 104 – 2 382 2 200/4 000 3 000/750 7 500

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 130 (177) EURO VI 5 500 2 405 3 095 – 2 373 2 200/4 000 3 500/750 8 000

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 8-stupňová automatická 130 (177) EURO VI 5 500 2 446 3 054 – 2 343 2 200/4 000 3 500/750 8 000

Crafter 55 dlhý rázvor s vysokou strechou

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 90 (122) EURO VI 5 500 2 514 2 986 – 2 208 2 200/4 000 3 000/750 7 500

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 130 (177) EURO VI 5 500 2 524 2 976 – 2 198 2 200/4 000 3 500/750 8 000

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 8-stupňová automatická 130 (177) EURO VI 5 500 2 565 2 935 – 2 168 2 200/4 000 3 500/750 8 000

Crafter 50 dlhý rázvor so super vysokou strechou

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 90 (122) EURO VI 5 500 2 556 2 944 – 2 130 2 200/4 000 3 000/750 7 500

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 130 (177) EURO VI 5 500 2 565 2 935 – 2 121 2 200/4 000 3 500/750 8 000

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 8-stupňová automatická 130 (177) EURO VI 5 500 2 606 2 894 – 2 091 2 200/4 000 3 500/750 8 000



Crafter  –  Hmotnosti  ––  Hmotnosti  –  Crafter

Hmotnosti.

Model Povolené zaťaženie strechy 
v kg

Povolené zaťaženie  
ťažného zariadenia v kg

Vysoká strecha 150 140

Super vysoká strecha**

BMT = BlueMotion Technology
* Pre vozidlá so super vysokou strechou sa z výroby nepočíta so zaťažením strechy. 
Podrobné vysvetlenie poznámok nájdete na strane „Poznámky”.

Crafter Skriňová dodávka

Motor Druh pohonu Prevodovka Maximálny 
výkon
v kW (k)

Emisná 
norma

Celková 
povolená 
hmotnosť
v kg

Pohoto-
vostná 
hmotnosť 
minimálne4)

v kg

Užitočná 
hmotnosť 
maximálne4)

v kg

Najväčšia prípustná 
hmotnosť na nápravu 
vpredu/vzadu
v kg

Hmotnosť prívesu 
pri stúpaní 12 % 
brzdený/
nebrzdený
v kg

Povolená 
hmotnosť 
jazdnej súpravy 
pri stúpaní  
12 % v kg

Crafter 55 dlhý rázvor s previsom a vysokou strechou

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 90 (122) EURO VI 5 500 2 586 2 914 – 2 089 2 200/4 000 3 000/750 7 500

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 130 (177) EURO VI 5 500 2 595 2 905 – 2 080 2 200/4 000 3 500/750 8 000

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 8-stupňová automatická 130 (177) EURO VI 5 500 2 636 2 864 – 2 039 2 200/4 000 3 500/750 8 000

Crafter 55 dlhý rázvor s previsom a super vysokou strechou 

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 90 (122) EURO VI 5 500 2 627 2 873 – 2 048 2 200/4 000 3 000/750 7 500

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 130 (177) EURO VI 5 500 2 637 2 863 – 2 038 2 200/4 000 3 500/750 8 000

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 8-stupňová automatická 130 (177) EURO VI 5 500 2 678 2 822 – 1 997 2 200/4 000 3 500/750 8 000



–  Rozmery  –  Crafter Crafter  –  Rozmery  –

Rozmery.

Všetky uvedené rozmery sa vzťahujú na vozidlá so sériovou výbavou. Uvedená výška a výška nakladacej hrany sa môže líšiť približne o ±50 mm podľa vybavenia. Obrázky vozidiel nie sú v presnej mierke.

Crafter 30/35 Skriňová dodávka krátky rázvor s normálnou strechou Crafter 35 Skriňová dodávka krátky rázvor s vysokou strechou
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* Hodnota platí pri pohone všetkých kolies 4MOTION.
** Dĺžka nákladného priestoru, max. (na podlahe)/dĺžka nákladného priestoru, min.
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* Hodnota platí pri pohone všetkých kolies 4MOTION.
** Dĺžka nákladného priestoru, max. (na podlahe)/dĺžka nákladného priestoru, min.

Výška nákladného priestoru (mm) pri pohone predných kolies/pohone všetkých kolies 4MOTION 1 726/1 626 Výška nákladného priestoru (mm) pri pohone predných kolies/pohone všetkých kolies 4MOTION 1 961/1 861

Objem nákladného priestoru (m3) pri pohone predných kolies/pohone všetkých kolies 4MOTION 9,9/9,3 Objem nákladného priestoru (m3) pri pohone predných kolies/pohone všetkých kolies 4MOTION 11,3/10,7

Bočné posuvné dvere šírka x výška (mm) Bočné posuvné dvere šírka x výška (mm) 

– pri pohone predných kolies 1 311 x 1 587 – pri pohone predných kolies 1 311 x 1 822

– pri pohone všetkých kolies 4MOTION 1 311 x 1 487 – pri pohone všetkých kolies 4MOTION 1 311 x 1 722

Zadné krídlové dvere šírka x výška (mm) Zadné krídlové dvere šírka x výška (mm) 

– pri pohone predných kolies 1 552 x 1 605 – pri pohone predných kolies 1 552 x 1 840

– pri pohone všetkých kolies 4MOTION 1 552 x 1 505 – pri pohone všetkých kolies 4MOTION 1 552 x 1 740



Crafter  –  Rozmery  ––  Rozmery  –  Crafter

Rozmery.

Všetky uvedené rozmery sa vzťahujú na vozidlá so sériovou výbavou. Uvedená výška a výška nakladacej hrany sa môže líšiť približne o ±50 mm podľa vybavenia. Obrázky vozidiel nie sú v presnej mierke.

Crafter 35 Skriňová dodávka dlhý rázvor s vysokou strechou Crafter 35 Skriňová dodávka dlhý rázvor so super vysokou strechou
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* Hodnota platí pri pohone všetkých kolies 4MOTION a pohone zadných kolies.
** Dĺžka nákladného priestoru, max. (na podlahe)/dĺžka nákladného priestoru, min.
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* Hodnota platí pri pohone všetkých kolies 4MOTION.
** Dĺžka nákladného priestoru, max. (na podlahe)/dĺžka nákladného priestoru, min.

Výška nákladného priestoru (mm)  

pri pohone predných kolies/pohon všetkých kolies 4MOTION/pohon zadných kolies 1 961/1 861/1 861

Výška nákladného priestoru (mm)  

pri pohone predných kolies/pohon všetkých kolies 4MOTION 2 189/2 089

Objem nákladného priestoru (m3)  

pri pohone predných kolies/pohon všetkých kolies 4MOTION/pohon zadných kolies 14,4/13,6/13,6

Objem nákladného priestoru (m3)  

pri pohone predných kolies/pohon všetkých kolies 4MOTION 16,1/15,3

Bočné posuvné dvere šírka x výška (mm) Bočné posuvné dvere šírka x výška (mm) 

– pri pohone predných kolies 1 311 x 1 822 – pri pohone predných kolies 1 311 x 1 822

– pri pohone všetkých kolies 4MOTION a pohon zadných kolies 1 311 x 1 722 – pri pohone všetkých kolies 4MOTION 1 311 x 1 722

Zadné krídlové dvere šírka x výška (mm) Zadné krídlové dvere šírka x výška (mm) 

– pri pohone predných kolies 1 552 x 1 840 – pri pohone predných kolies 1 552 x 1 840

– pri pohone všetkých kolies 4MOTION a pohon zadných kolies 1 552 x 1 740 – pri pohone všetkých kolies 4MOTION 1 552 x 1 740



–  Rozmery  –  Crafter Crafter  –  Rozmery  –

Rozmery.

Všetky uvedené rozmery sa vzťahujú na vozidlá so sériovou výbavou. Uvedená výška a výška nakladacej hrany sa môže líšiť približne o ±50 mm podľa vybavenia. Obrázky vozidiel nie sú v presnej mierke.

Crafter 35 Skriňová dodávka dlhý rázvor s previsom s vysokou strechou Crafter 35 Skriňová dodávka dlhý rázvor s previsom so super vysokou strechou
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* Hodnota platí pri pohone všetkých kolies 4MOTION.
** Dĺžka nákladného priestoru, max. (na podlahe)/dĺžka nákladného priestoru, min.

1000 4490
7391

19012040
2427

27
98

570

4855/
4606**

13
80

18
32

195

670*

* Hodnota platí pri pohone všetkých kolies 4MOTION.
** Dĺžka nákladného priestoru, max. (na podlahe)/dĺžka nákladného priestoru, min.

Výška nákladného priestoru (mm) pri pohone predných kolies/pohone všetkých kolies 4MOTION 1 961/1 861 Výška nákladného priestoru (mm) pri pohone predných kolies/pohone všetkých kolies 4MOTION 2 196/2 096

Objem nákladného priestoru (m3) pri pohone predných kolies/pohone všetkých kolies 4MOTION 16,4/15,5 Objem nákladného priestoru (m3) pri pohone predných kolies/pohone všetkých kolies 4MOTION 18,4/17,5

Bočné posuvné dvere šírka x výška (mm) Bočné posuvné dvere šírka x výška (mm) 

– pri pohone predných kolies 1 311 x 1 822 – pri pohone predných kolies 1 311 x 1 822

– pri pohone všetkých kolies 4MOTION 1 311 x 1 722 – pri pohone všetkých kolies 4MOTION 1 311 x 1 722

Zadné krídlové dvere šírka x výška (mm) Zadné krídlové dvere šírka x výška (mm) 

– pri pohone predných kolies 1 552 x 1 840 – pri pohone predných kolies 1 552 x 1 840

– pri pohone všetkých kolies 4MOTION 1 552 x 1 740 – pri pohone všetkých kolies 4MOTION 1 552 x 1 740



Crafter  –  Rozmery  ––  Rozmery  –  Crafter

Rozmery.

Všetky uvedené rozmery sa vzťahujú na vozidlá so sériovou výbavou. Uvedená výška a výška nakladacej hrany sa môže líšiť približne o ±50 mm podľa vybavenia. Obrázky vozidiel nie sú v presnej mierke.

Crafter 50/55 Skriňová dodávka krátky rázvor s normálnou strechou Crafter 50/55 Skriňová dodávka krátky rázvor s vysokou strechou
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* Dĺžka nákladného priestoru, max. (na podlahe)/dĺžka nákladného priestoru, min.

Výška nákladného priestoru (mm) 1 626 Výška nákladného priestoru (mm) 1 861

Objem nákladného priestoru (m3) 9,3 Objem nákladného priestoru (m3) 10,7

Bočné posuvné dvere šírka x výška (mm) 1 311 x 1 487 Bočné posuvné dvere šírka x výška (mm) 1 311 x 1 722

Zadné krídlové dvere šírka x výška (mm) 1 552 x 1 505 Zadné krídlové dvere šírka x výška (mm) 1 552 x 1 740



–  Rozmery  –  Crafter Crafter  –  Rozmery  –

Rozmery.

Všetky uvedené rozmery sa vzťahujú na vozidlá so sériovou výbavou. Uvedená výška a výška nakladacej hrany sa môže líšiť približne o ±50 mm podľa vybavenia. Obrázky vozidiel nie sú v presnej mierke.

Crafter 50/55 Skriňová dodávka dlhý rázvor s vysokou strechou Crafter 50/55 Skriňová dodávka dlhý rázvor so super vysokou strechou
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* Dĺžka nákladného priestoru, max. (na podlahe)/dĺžka nákladného priestoru, min.

Výška nákladného priestoru (mm) 1 861 Výška nákladného priestoru (mm) 2 089

Objem nákladného priestoru (m3) 13,6 Objem nákladného priestoru (m3) 15,3

Bočné posuvné dvere šírka x výška (mm) 1 311 x 1 722 Bočné posuvné dvere šírka x výška (mm) 1 311 x 1 722

Zadné krídlové dvere šírka x výška (mm) 1 552 x 1 740 Zadné krídlové dvere šírka x výška (mm) 1 552 x 1 740



Crafter  –  Rozmery  ––  Rozmery  –  Crafter

Rozmery.

Všetky uvedené rozmery sa vzťahujú na vozidlá so sériovou výbavou. Uvedená výška a výška nakladacej hrany sa môže líšiť približne o ±50 mm podľa vybavenia. Obrázky vozidiel nie sú v presnej mierke.

Crafter 50/55 Skriňová dodávka dlhý rázvor s previsom s vysokou strechou Crafter 50 Skriňová dodávka dlhý rázvor s previsom so super vysokou strechou
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* Dĺžka nákladného priestoru, max. (na podlahe)/dĺžka nákladného priestoru, min.

Výška nákladného priestoru (mm) 1 861 Výška nákladného priestoru (mm) 2 096

Objem nákladného priestoru (m3) 15,5 Objem nákladného priestoru (m3) 17,5

Bočné posuvné dvere šírka x výška (mm) 1 311 x 1 722 Bočné posuvné dvere šírka x výška (mm) 1 311 x 1 722

Zadné krídlové dvere šírka x výška (mm) 1 552 x 1 740 Zadné krídlové dvere šírka x výška (mm) 1 552 x 1 740



–  Štítok pneumatík  –  Crafter Crafter  –  Štítok pneumatík  –

Štítok pneumatík.

Objednanie určitej značky pneumatík nie je možné z dôvodu logistiky a výrobného procesu.

Crafter Skriňová dodávka

Letné pneumatiky Rozmer Valivý odpor Priľnavosť za mokra Vonkajší valivý hluk Hlučnosť

205/75 R 16 C 113/111 B A 72 dB

235/65 R 16 C 115/113 B A – B 70 – 72 dB

235/65 R 16 C 121/119 B A 72 dB

205/70 R 17 C 115/113 C B 72 dB

235/60 R 17 C 117/115 B A 72 dB

Univerzálne pneumatiky Rozmer Valivý odpor Priľnavosť za mokra Vonkajší valivý hluk Hlučnosť

205/75 R 16 C 113/111 C A 73 dB  

235/65 R 16 C 115/113 B A 73 dB  

235/65 R 16 C 121/119 B A 73 dB

Zimné pneumatiky Rozmer Valivý odpor Priľnavosť za mokra Vonkajší valivý hluk Hlučnosť

205/75 R 16 C 113/111 E B 73 dB  

235/65 R 16 C 115/113 C – E B 71 – 73 dB  

235/65 R 16 C 121/119 C B 71 dB

205/70 R 17 C 115/113 C B 73 dB

 Vplyv na spotrebu paliva – správny typ pneumatík pomáha šetriť palivo.

 Priľnavosť za mokra – kratšia brzdná dráha zvyšuje bezpečnosť.

 Hlučnosť – tichšia pneumatika zvyšuje komfort jazdy a má pozitívny vplyv na životné prostredie kvôli nižšej hladine hluku.



–  Poznámky  –  Crafter Crafter  –  Poznámky  –

Poznámky.

1) Tento motor je vybavený viacstupňovým systémom úpravy výfukových plynov (časticový filter a katalyzátor SCR). Katalyzátor SCR (SCR = selektívna katalytická redukcia) selektívne konvertuje oxidy dusíka (NOX) vo výfukových 

plynoch na dvojmocný dusík (N2) a vodu (H2O). Táto konverzia sa uskutočňuje pomocou synteticky vyrobeného vodného roztoku močoviny AdBlue® (ISO 22241-1/AUS 32), ktorý je naplnený v osobitnej nádrži. Podľa typu vozidla 

musí zákazník sám dopĺňať AdBlue® alebo ho nechať doplniť v autorizovanom servise medzi servisnými intervalmi. 

2) Objem palivovej nádrže cca 75 l, AdBlue® cca 18 l.

3) Uvedené hodnoty boli stanovené podľa zákonom predpísaných metód merania. Od 1. septembra 2017 sú určité nové automobily typovo schválené podľa novej, celosvetovo harmonizovanej skúšobnej metodiky pre osobné 

a ľahké úžitkové automobily (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP), nového realistickejšieho postupu na meranie spotreby paliva a emisií CO2. Od 1. septembra 2018 WLTP postupne nahradí tzv. Nový európsky 

jazdný cyklus (NEDC), aktuálnu platnú metodiku. Kvôli realistickejším skúšobným postupom sú hodnoty spotreby paliva a emisií CO2 namerané podľa WLTP v mnohých prípadoch vyššie ako hodnoty namerané podľa NEDC. Ďalšie 

informácie nájdete online na www.volkswagen.de/wltp alebo u vášho partnera Volkswagen. 

Aktuálne sú ešte výrobcovia povinní uvádzať hodnoty podľa NEDC. Keď ide o nové vozidlá, ktoré boli schválené podľa WLTP, hodnoty NEDC sú odvodené od hodnôt WLTP. Dodatočné uvádzanie hodnôt podľa WLTP je dobrovoľné 

až do ich povinného zavedenia. Keď sú uvedené hodnoty podľa NEDC, nevzťahujú sa na jednotlivé, individuálne vozidlo a nie sú súčasťou ponuky. Slúžia iba na účely porovnania medzi rôznymi typmi vozidiel. Dodatočné 

vybavenie a doplnky (prídavné prvky, pneumatiky atď.) môžu zmeniť relevantné parametre vozidla, ako napr. hmotnosť, valivý odpor a aerodynamiku a okrem poveternostných a dopravných podmienok ovplyvniť hodnoty 

spotreby paliva, spotreby elektrickej energie, emisií CO2 a výkony vozidla. 

4) Uvedená pohotovostná hmotnosť vozidla zahŕňa 68 kg pre vodiča a 7 kg pre batožinu, všetky prevádzkové kvapaliny a palivovú nádrž naplnenú na 90 %, v zmysle smernice EÚ 1230/2012 v platnom znení. Voliteľná  

výbava alebo línie výbavy môžu ovplyvniť pohotovostnú hmotnosť. Presná užitočná hmotnosť, ktorá predstavuje rozdiel medzi celkovou povolenou hmotnosťou a pohotovostnou hmotnosťou, sa dá zistiť iba odvážením 

konkrétneho vozidla.



–  Motor/batéria  –  Nový e-Crafter Nový e-Crafter  –  Motor/batéria  –

Motor/batéria.
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Elektromotor 100 kW

Elektromotor s výkonom 100 kW (136 k)

Konštrukcia motora Synchrónny elektromotor s permanentnými magnetmi (PSM)

Max. výkon v kW (k) pri ot./min. 100 (136) pri 3 300 – 11 700

Max. krútiaci moment v Nm pri ot./min. 290/0 – 3 300

Palivo Elektrická energia

Prevodovka 1-stupňová manuálna prevodovka

Druh pohonu Pohon predných kolies

Typ batérie Lítiovo-iónová

Hmotnosť batérie v kg 318

Umiestnenie batérie Medzi nápravami

Nominálna kapacita, kWh 35,8

Počet článkov/modulov 264/27

Nominálne napätie, V 323

Čas nabíjania AC 2,3 kW 100 % SoC, (h)2) 17

Čas nabíjania AC 3,6 kW 100 % SoC, (h)3) 10,5

Čas nabíjania AC 7,2 kW 100 % SoC, (h)4) 5,5

Čas nabíjania DC 80 % SoC, (h)5) 0,45



–  Spotreba elektrickej energie, emisie CO2, dojazd a maximálna rýchlosť.  –  Nový e-Crafter Nový e-Crafter  –  Spotreba elektrickej energie, emisie CO2, dojazd a maximálna rýchlosť.  –

Spotreba elektrickej energie, emisie CO2, dojazd a maximálna rýchlosť.

PSM = Synchrónny elektromotor s permanentnými magnetmi
Podrobné vysvetlenie poznámok nájdete na strane „Poznámky“.

e-Crafter Skriňová dodávka

Motor Prevodovka Maximálny výkon 
v kW (k)

Spotreba elektrickej energie 
kombinovaná 

kWh/100 km

Emisie CO2
6)

kombinované v g/km

Dojazd7),  8) 
podľa metodiky NEDC v km

Maximálna rýchlosť
v km/h

e-Crafter 35 krátky rázvor s vysokou strechou

PSM 1-stupňová manuálna 100 (136) 21,54 0 173 90



–  Hmotnosti  –  Nový e-Crafter Nový e-Crafter  –  Hmotnosti  –

Hmotnosti.

Model Povolené zaťaženie strechy 
v kg

Vysoká strecha 150

PSM = Synchrónny elektromotor s permanentnými magnetmi
Podrobné vysvetlenie poznámok nájdete na strane „Poznámky“.

e-Crafter Skriňová dodávka

Motor Prevodovka Maximálny výkon
v kW (k)

Celková povolená 
hmotnosť
v kg

Pohotovostná 
hmotnosť 
minimálne4)

v kg

Užitočná hmotnosť 
maximálne 
– minimálne4)

v kg

Najväčšia prípustná 
hmotnosť na nápravu 
vpredu/vzadu
v kg

Hmotnosť prívesu pri 
stúpaní 12 % 
brzdený/nebrzdený 
v kg

Povolená hmotnosť 
jazdnej súpravy pri 
stúpaní 12 %
v kg

e-Crafter 35 krátky rázvor s vysokou strechou  

PSM 1-stupňová manuálna 100 (136) 3 500 2 502 998 – 737 2 100/2 100 – –



–  Rozmery  –  Nový e-Crafter Nový e-Crafter  –  Rozmery  –

Rozmery.

Všetky uvedené rozmery sa vzťahujú na vozidlá so sériovou výbavou. Uvedená výška a výška nakladacej hrany sa môže líšiť približne o ±50 mm podľa vybavenia. Obrázky vozidiel nie sú v presnej mierke.

e-Crafter 35 Skriňová dodávka krátky rázvor s vysokou strechou

1000 3640
5986

1346

670

2040
2427

25
90

3450/
3201*

18
32

13
80

195

* Dĺžka nákladného priestoru, max. (na podlahe)/dĺžka nákladného priestoru, min.

Výška nákladného priestoru (mm) 1 861

Objem nákladného priestoru (m3) 10,7

Bočné posuvné dvere šírka x výška (mm) 1 311 x 1 722

Zadné krídlové dvere šírka x výška (mm) 1 552 x 1 740



–  Štítok pneumatík  –  Nový e-Crafter Nový e-Crafter  –  Štítok pneumatík  –

Štítok pneumatík.

Objednanie určitej značky pneumatík nie je možné z dôvodu logistiky a výrobného procesu.

e-Crafter Skriňová dodávka

Letné pneumatiky Rozmer Valivý odpor Priľnavosť za mokra Vonkajší valivý hluk Hlučnosť

235/65 R 16 C 115/113 B A – B 70 – 72 dB

Zimné pneumatiky Rozmer Valivý odpor Priľnavosť za mokra Vonkajší valivý hluk Hlučnosť

235/65 R 16 C 115/113 C – E B 71 – 73 dB  

235/65 R 16 C 121/119 C B 71 dB

 Vplyv na spotrebu paliva – správny typ pneumatík pomáha šetriť palivo.

 Priľnavosť za mokra – kratšia brzdná dráha zvyšuje bezpečnosť.

 Hlučnosť – tichšia pneumatika zvyšuje komfort jazdy a má pozitívny vplyv na životné prostredie kvôli nižšej hladine hluku.



–  Poznámky  –  Nový e-Crafter Nový e-Crafter  –  Poznámky  –

Poznámky.

1) Uvedené ceny sú odporúčané predajné ceny Volkswagen AG z výrobného závodu bez prepravných nákladov.

2) Čas nabíjania s hlavným nabíjacím káblom (2,3 kW) na 100 % SoC (State of Charge/úroveň nabitia batérie).

3) Čas nabíjania s nástennou stanicou Wallbox na striedavý prúd (3,6 kW) na 100 % SoC (State of Charge/úroveň nabitia batérie).

4) Čas nabíjania s nástennou stanicou Wallbox na striedavý prúd (7,2 kW) na 100 % SoC (State of Charge/úroveň nabitia batérie).

5) Čas nabíjania na nabíjacej stanici CCS (40 kW) z 0 % na 80 % SoC (State of Charge/úroveň nabitia batérie).

6) Uvedené hodnoty boli stanovené podľa zákonom predpísaných metód merania. Údaje sa nevzťahujú na konkrétne vozidlá a nie sú súčasťou ponuky, slúžia iba na účely porovnania medzi rôznymi typmi vozidiel. Spotreba 

paliva/elektrickej energie a emisie CO2 vozidla nezávisia len od efektívneho využitia paliva vozidlom, sú ovplyvnené aj štýlom jazdy a inými technickými faktormi (napr. okolitými podmienkami). Dodatočné vybavenie a doplnky 

(prídavné prvky, pneumatiky atď.) môžu zmeniť relevantné parametre vozidla, ako napr. hmotnosť, valivý odpor a aerodynamiku a okrem poveternostných a dopravných podmienok ovplyvniť hodnoty spotreby a výkonu vozidla.

Údaj podľa smernice 1999/94/ES v platnom znení. Ďalšie informácie o spotrebe paliva a emisiách CO2, ktoré obsahujú údaje o všetkých nových osobných vozidlách, nájdete v Príručke o spotrebe paliva, emisiách CO2 a spot-

rebe elektrickej energie nových osobných vozidiel, dostupnej na všetkých predajných miestach v rámci Európskej únie. 

Triedy energetickej efektivity hodnotia vozidlá na základe emisií CO2 pri zohľadnení pohotovostnej hmotnosti vozidla. Vozidlá, ktoré zodpovedajú priemeru, sú zaradené do triedy D, vozidlá lepšie ako dnešný priemer sú zara-

dené do triedy A+, A, B alebo C. Vozidlá horšie ako priemer sú označené triedou E, F alebo G.

7) Uvedený dojazd podľa NEDC závisí od spôsobu jazdy, rýchlosti, používania komfortných/vedľajších spotrebičov, vonkajšej teploty, počtu osôb/zaťaženia vozidla, zvoleného jazdného profilu (Normal, ECO, ECO+) a topografie.

8) Dojazd sa môže znížiť pri nízkych teplotách, intenzívnom využívaní kúrenia vozidla a rýchlej jazde po diaľnici.

9) Uvedená pohotovostná hmotnosť vozidla zahŕňa 68 kg pre vodiča a 7 kg pre batožinu, všetky prevádzkové kvapaliny a palivovú nádrž naplnenú na 90 %, v zmysle smernice EÚ 1230/2012 v platnom znení. Voliteľná  

výbava alebo línie výbavy môžu ovplyvniť pohotovostnú hmotnosť. Presná užitočná hmotnosť, ktorá predstavuje rozdiel medzi celkovou povolenou hmotnosťou a pohotovostnou hmotnosťou, sa dá zistiť iba odvážením  

konkrétneho vozidla.



–  Motory  –  Crafter Crafter  –  Motory  –

Motory.

Podrobné vysvetlenie poznámok nájdete na strane „Poznámky”.

2.0 TDI s výkonom 75 kW (102 k) s SCR/AdBlue®1) 2.0 TDI s výkonom 90 kW (122 k) s SCR/AdBlue®1)

Konštrukcia/ventilov na valec 4-valcový naftový motor/4 4-valcový naftový motor/4

Vstrekovanie/prepĺňanie Priame vstrekovanie/turbokompresor Priame vstrekovanie/turbokompresor

Objem v cm3 1 968 1 968

Max. výkon v kW (k) pri ot./min. 75 (102) pri 3 000 – 3 500 90 (122) pri 3 500

Max. krútiaci moment v Nm pri ot./min. 300/1 400 – 2 250 300/1 400 – 2 250

Emisná norma Euro 6 EURO VI

Druh paliva Nafta podľa normy DIN EN 590 Nafta podľa normy DIN EN 590

Prevodovka 6-stupňová manuálna prevodovka 6-stupňová manuálna prevodovka

Druh pohonu Pohon predných kolies Pohon zadných kolies

2.0 TDI s výkonom 103 kW (140 k) s SCR/AdBlue®1) 2.0 TDI s výkonom 130 kW (177 k) s SCR/AdBlue®1)

Konštrukcia/ventilov na valec 4-valcový naftový motor/4 4-valcový naftový motor/4

Vstrekovanie/prepĺňanie Priame vstrekovanie/turbokompresor Priame vstrekovanie/turbokompresor

Objem v cm3 1 968 1 968

Max. výkon v kW (k) pri ot./min. 103 (140) pri 3 500 – 3 600 130 (177) pri 3 600

Max. krútiaci moment v Nm pri ot./min. 340/1 600 – 2 250 410/1 500 – 2 000

Emisná norma Euro 6 Euro 6/EURO VI

Druh paliva Nafta podľa normy DIN EN 590 Nafta podľa normy DIN EN 590

Prevodovka 6-stupňová manuálna prevodovka, 8-stupňová automatická prevodovka 6-stupňová manuálna prevodovka, 8-stupňová automatická prevodovka

Druh pohonu Pohon predných kolies, pohon všetkých kolies 4MOTION, pohon zadných kolies Pohon predných kolies, pohon všetkých kolies 4MOTION, pohon zadných kolies
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Spotreba paliva, emisie CO2 a jazdné výkony.

BMT = BlueMotion Technology
* Hodnoty ešte nie sú k dispozícii.
Podrobné vysvetlenie poznámok nájdete na strane „Poznámky”.

Crafter Valník

Motor Druh pohonu Prevodovka Maximálny 
výkon
v kW (k) 

Emisná 
norma

Spotreba paliva2), 3)

v obci/mimo obce/ 

kombinovaná, v l/100 km

Emisie CO2
3)

kombinované v g/km

Max. rýchlosť
v km/h

Crafter 35 krátky rázvor s jednokabínou

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 6-stupňová manuálna 75 (102) Euro 6 8,2 – 8,1/7,2 – 7,1/7,6 – 7,5 198 – 195 134

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 6-stupňová manuálna 103 (140) Euro 6 8,2 – 8,1/7,2 – 7,1/7,6 – 7,5 198 – 195 149

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 8-stupňová automatická 103 (140) Euro 6 8,0/7,2/7,5 196 147

2.0 l TDI BMT pohon všetkých kolies 4MOTION 6-stupňová manuálna 103 (140) Euro 6 9,7 – 9,6/8,4 – 8,3/8,9 – 8,8 232 – 229 147

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 103 (140) Euro 6 8,6/7,1/7,7 200 148

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 6-stupňová manuálna 130 (177) Euro 6 8,9/7,2 – 7,1/7,8 – 7,7 204 – 201 161

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 8-stupňová automatická 130 (177) Euro 6 8,1/7,5/7,7 202 158

2.0 l TDI BMT pohon všetkých kolies 4MOTION 6-stupňová manuálna 130 (177) Euro 6 10,1 – 10,0/8,3 – 8,1/8,9 – 8,8 234 – 231 158

2.0 l TDI BMT pohon všetkých kolies 4MOTION 8-stupňová automatická 130 (177) Euro 6 * * 156

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 130 (177) Euro 6 9,3/7,2/8,0 209 159

Crafter 35 krátky rázvor s dvojkabínou

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 6-stupňová manuálna 75 (102) Euro 6 8,2/7,2/7,6 198 134

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 6-stupňová manuálna 103 (140) Euro 6 8,2/7,2/7,6 198 149

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 8-stupňová automatická 103 (140) Euro 6 8,0/7,2/7,5 196 147

2.0 l TDI BMT pohon všetkých kolies 4MOTION 6-stupňová manuálna 103 (140) Euro 6 9,7/8,4/8,9 232 147

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 103 (140) Euro 6 8,6/7,3/7,8 203 148

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 6-stupňová manuálna 130 (177) Euro 6 8,9/7,2/7,8 204 161

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 8-stupňová automatická 130 (177) Euro 6 8,3 – 8,1/7,6 – 7,5/7,9 – 7,7 206 – 202 158

2.0 l TDI BMT pohon všetkých kolies 4MOTION 6-stupňová manuálna 130 (177) Euro 6 10,1/8,3/8,9 234 158

2.0 l TDI BMT pohon všetkých kolies 4MOTION 8-stupňová automatická 130 (177) Euro 6 * * 156

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 130 (177) Euro 6 9,6/7,4/8,2 214 159

–  Spotreba paliva, emisie CO2 a jazdné výkony  –  Crafter Crafter  –  Spotreba paliva, emisie CO2 a jazdné výkony  –



Spotreba paliva, emisie CO2 a jazdné výkony.

BMT = BlueMotion Technology
* Hodnoty ešte nie sú k dispozícii.
Podrobné vysvetlenie poznámok nájdete na strane „Poznámky”.

Crafter Valník

Motor Druh pohonu Prevodovka Maximálny 
výkon
v kW (k) 

Emisná 
norma

Spotreba paliva2), 3)

v obci/mimo obce/ 

kombinovaná, v l/100 km

Emisie CO2
3)

kombinované v g/km

Max. rýchlosť
v km/h

Crafter 35 dlhý rázvor s jednokabínou

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 6-stupňová manuálna 75 (102) Euro 6 8,2/7,2/7,6 198 134

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 6-stupňová manuálna 103 (140) Euro 6 8,2/7,2/7,6 198 149

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 8-stupňová automatická 103 (140) Euro 6 8,1 – 8,0/7,4 – 7,2/7,7 – 7,5 200 – 196 147

2.0 l TDI BMT pohon všetkých kolies 4MOTION 6-stupňová manuálna 103 (140) Euro 6 9,7/8,4/8,9 232 147

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 103 (140) Euro 6 8,6/7,3/7,8 203 148

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 6-stupňová manuálna 130 (177) Euro 6 8,9/7,2/7,8 204 161

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 8-stupňová automatická 130 (177) Euro 6 8,3 – 8,1/7,6 – 7,5/7,9 – 7,7 206 – 202 158

2.0 l TDI BMT pohon všetkých kolies 4MOTION 6-stupňová manuálna 130 (177) Euro 6 10,1/8,3/8,9 234 158

2.0 l TDI BMT pohon všetkých kolies 4MOTION 8-stupňová automatická 130 (177) Euro 6 * * 156

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 130 (177) Euro 6 9,6/7,4/8,2 214 159

Crafter 35 dlhý rázvor s dvojkabínou

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 6-stupňová manuálna 75 (102) Euro 6 8,3/7,4/7,7 201 134

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 6-stupňová manuálna 103 (140) Euro 6 8,3/7,4/7,7 201 149

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 8-stupňová automatická 103 (140) Euro 6 8,1/7,4/7,7 200 147

2.0 l TDI BMT pohon všetkých kolies 4MOTION 6-stupňová manuálna 103 (140) Euro 6 9,7/8,4/8,9 232 147

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 103 (140) Euro 6 8,6/7,3/7,8 203 148

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 6-stupňová manuálna 130 (177) Euro 6 8,9/7,4/8,0 208 161

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 8-stupňová automatická 130 (177) Euro 6 8,3/7,6/7,9 206 158

2.0 l TDI BMT pohon všetkých kolies 4MOTION 6-stupňová manuálna 130 (177) Euro 6 10,1/8,5/9,1 237 158

2.0 l TDI BMT pohon všetkých kolies 4MOTION 8-stupňová automatická 130 (177) Euro 6 * * 156

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 130 (177) Euro 6 9,6/7,4/8,2 214 159

Crafter  –  Spotreba paliva, emisie CO2 a jazdné výkony  ––  Spotreba paliva, emisie CO2 a jazdné výkony  –  Crafter



Spotreba paliva, emisie CO2 a jazdné výkony.

BMT = BlueMotion Technology
* Hodnoty ešte nie sú k dispozícii.     ** Uvedená hodnota platí pre vozidlá bez obmedzenej maximálnej rýchlosti. Vozidlá s obmedzenou maximálnou rýchlosťou dosahujú rýchlosť 90 km/h.
Podrobné vysvetlenie poznámok nájdete na strane „Poznámky”.

Crafter Valník

Motor Druh pohonu Prevodovka Maximálny 
výkon
v kW (k) 

Emisná 
norma

Spotreba paliva2), 3)

v obci/mimo obce/ 

kombinovaná, v l/100 km

Emisie CO2
3)

kombinované v g/km

Max. rýchlosť
v km/h

Crafter 50/55 krátky rázvor s jednokabínou

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 90 (122) Euro VI 10,8/7,5/8,7 228 140**

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 130 (177) Euro VI 11,3/7,4/8,8 231 158**

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 8-stupňová automatická 130 (177) Euro VI * * 156**

Crafter 50/55 krátky rázvor s dvojkabínou

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 90 (122) Euro VI 10,8/7,5/8,7 228 140**

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 130 (177) Euro VI 11,3/7,4/8,8 231 158**

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 8-stupňová automatická 130 (177) Euro VI * * 156**

Crafter 50/55 dlhý rázvor s jednokabínou

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 90 (122) Euro VI 10,8/7,5/8,7 228 140**

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 130 (177) Euro VI 11,3/7,4/8,8 231 158**

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 8-stupňová automatická 130 (177) Euro VI * * 156**

Crafter 50/55 dlhý rázvor s dvojkabínou

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 90 (122) Euro VI 10,8/7,5/8,7 228 140**

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 130 (177) Euro VI 11,3/7,4/8,8 231 158**

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 8-stupňová automatická 130 (177) Euro VI * * 156**

Crafter 50/55 dlhý rázvor s previsom s jednokabínou

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 90 (122) Euro VI 10,8/7,5/8,7 228 140**

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 130 (177) Euro VI 11,3/7,4/8,8 231 158**

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 8-stupňová automatická 130 (177) Euro VI * * 156**

Crafter  –  Spotreba paliva, emisie CO2 a jazdné výkony  ––  Spotreba paliva, emisie CO2 a jazdné výkony  –  Crafter



–  Hmotnosti  –  Crafter Crafter  –  Hmotnosti  –

Hmotnosti.

BMT = BlueMotion Technology
* Podľa vybavenia sa môže najväčšia prípustná hmotnosť na nápravu vpredu zvýšiť na 2 100 kg. To môže ovplyvniť maximálnu užitočnú hmotnosť.
Podrobné vysvetlenie poznámok nájdete na strane „Poznámky”.

Crafter Podvozok bez zadnej steny kabíny

Motor Druh pohonu Prevodovka Maximálny 
výkon
v kW (k)

Emisná 
norma

Celková 
povolená 
hmotnosť
v kg

Pohoto-
vostná 
hmotnosť 
minimálne4)

v kg

Užitočná 
hmotnosť 
maximálne4)

v kg

Najväčšia prípustná 
hmotnosť na nápravu 
vpredu/vzadu
v kg

Hmotnosť prívesu 
pri stúpaní 12 % 
brzdený/
nebrzdený
v kg

Povolená 
hmotnosť 
jazdnej súpravy 
pri stúpaní  
12 % v kg

Crafter 35 krátky rázvor s jednokabínou

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 6-stupňová manuálna 75 (102) Euro 6 3 500 1 763 1 737 – 1 365 1 800*/2 100 2 500/750 5 500

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 6-stupňová manuálna 103 (140) Euro 6 3 500 1 769 1 731 – 1 365 1 800*/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 8-stupňová automatická 103 (140) Euro 6 3 500 1 801 1 699 – 1 333 1 800*/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon všetkých kolies 4MOTION 6-stupňová manuálna 103 (140) Euro 6 3 500 1 886 1 614 – 1 244 1 800*/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 103 (140) Euro 6 3 500 1 858 1 642 – 1 278 1 800*/2 250 3 000/750 6 500

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 6-stupňová manuálna 130 (177) Euro 6 3 500 1 778 1 722 – 1 356 1 800*/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 8-stupňová automatická 130 (177) Euro 6 3 500 1 810 1 690 – 1 324 1 800*/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon všetkých kolies 4MOTION 6-stupňová manuálna 130 (177) Euro 6 3 500 1 895 1 605 – 1 235 1 800*/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon všetkých kolies 4MOTION 8-stupňová automatická 130 (177) Euro 6 3 500 1 927 1 573 – 1 203 1 800*/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 130 (177) Euro 6 3 500 1 868 1 632 – 1 269 1 800*/2 250 3 500/750 7 000

Povolené zaťaženie ťažného 
zariadenia v kg

Povolené zaťaženie ťažného 
zariadenia v kg

100 2 500

120 3 000

140 iba pre pohon zadných kolies 3 000 – 3 500



Crafter  –  Hmotnosti  ––  Hmotnosti  –  Crafter

Hmotnosti.

BMT = BlueMotion Technology
* Podľa vybavenia sa môže najväčšia prípustná hmotnosť na nápravu vpredu zvýšiť na 2 100 kg. To môže ovplyvniť maximálnu užitočnú hmotnosť.
Podrobné vysvetlenie poznámok nájdete na strane „Poznámky”.

Crafter Podvozok bez zadnej steny kabíny

Motor Druh pohonu Prevodovka Maximálny 
výkon
v kW (k)

Emisná 
norma

Celková 
povolená 
hmotnosť
v kg

Pohoto-
vostná 
hmotnosť 
minimálne4)

v kg

Užitočná 
hmotnosť 
maximálne4)

v kg

Najväčšia prípustná 
hmotnosť na nápravu 
vpredu/vzadu
v kg

Hmotnosť prívesu 
pri stúpaní 12 % 
brzdený/
nebrzdený
v kg

Povolená 
hmotnosť 
jazdnej súpravy 
pri stúpaní  
12 % v kg

Crafter 35 dlhý rázvor s jednokabínou

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 6-stupňová manuálna 75 (102) Euro 6 3 500 1 794 1 706 – 1 334 1 800*/2 100 2 500/750 5 500

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 6-stupňová manuálna 103 (140) Euro 6 3 500 1 799 1 701 – 1 335 1 800*/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 8-stupňová automatická 103 (140) Euro 6 3 500 1 831 1 669 – 1 303 1 800*/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon všetkých kolies 4MOTION 6-stupňová manuálna 103 (140) Euro 6 3 500 1 916 1 584 – 1 214 1 800*/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 103 (140) Euro 6 3 500 1 899 1 601 – 1 238 1 800*/2 250 3 000/750 6 500

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 6-stupňová manuálna 130 (177) Euro 6 3 500 1 809 1 691 – 1 325 1 800*/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 8-stupňová automatická 130 (177) Euro 6 3 500 1 841 1 659 – 1 293 1 800*/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon všetkých kolies 4MOTION 6-stupňová manuálna 130 (177) Euro 6 3 500 1 926 1 574 – 1 205 1 800*/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon všetkých kolies 4MOTION 8-stupňová automatická 130 (177) Euro 6 3 500 1 958 1 542 – 1 173 1 800*/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 130 (177) Euro 6 3 500 1 909 1 591 – 1 228 1 800*/2 250 3 500/750 7 000

Povolené zaťaženie ťažného 
zariadenia v kg

Povolené zaťaženie ťažného 
zariadenia v kg

100 2 500

120 3 000

140 iba pre pohon zadných kolies 3 000 – 3 500



–  Hmotnosti  –  Crafter Crafter  –  Hmotnosti  –

Hmotnosti.

BMT = BlueMotion Technology
Podrobné vysvetlenie poznámok nájdete na strane „Poznámky”.

Crafter Podvozok bez zadnej steny kabíny

Motor Druh pohonu Prevodovka Maximálny 
výkon
v kW (k)

Emisná 
norma

Celková 
povolená 
hmotnosť
v kg

Pohoto-
vostná 
hmotnosť 
minimálne4)

v kg

Užitočná 
hmotnosť 
maximálne4)

v kg

Najväčšia prípustná 
hmotnosť na nápravu 
vpredu/vzadu
v kg

Hmotnosť prívesu 
pri stúpaní 12 % 
brzdený/
nebrzdený
v kg

Povolená 
hmotnosť 
jazdnej súpravy 
pri stúpaní  
12 % v kg

Crafter 50 krátky rázvor s jednokabínou

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 90 (122) EURO VI 5 000 1 986 3 014 – 2 677 2 200/3 500 3 500/750 7 500

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 130 (177) EURO VI 5 000 1 995 3 005 – 2 668 2 200/3 500 3 500/750 8 000

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 8-stupňová automatická 130 (177) EURO VI 5 000 2 035 2 965 – 2 627 2 200/3 500 3 500/750 8 000

Crafter 50 dlhý rázvor s jednokabínou

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 90 (122) EURO VI 5 000 2 030 2 970 – 2 633 2 200/3 500 3 500/750 7 500

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 130 (177) EURO VI 5 000 2 039 2 961 – 2 624 2 200/3 500 3 500/750 8 000

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 8-stupňová automatická 130 (177) EURO VI 5 000 2 079 2 921 – 2 583 2 200/3 500 3 500/750 8 000

Crafter 50 dlhý rázvor s previsom s jednokabínou

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 90 (122) EURO VI 5 000 2 044 2 956 – 2 617 2 200/3 500 3 500/750 7 500

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 130 (177) EURO VI 5 000 2 053 2 947 – 2 608 2 200/3 500 3 500/750 8 000

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 8-stupňová automatická 130 (177) EURO VI 5 000 2 094 2 906 – 2 567 2 200/3 500 3 500/750 8 000

Povolené zaťaženie ťažného 
zariadenia v kg

140



Crafter  –  Hmotnosti  ––  Hmotnosti  –  Crafter

Hmotnosti.

BMT = BlueMotion Technology
Podrobné vysvetlenie poznámok nájdete na strane „Poznámky”.

Crafter Podvozok bez zadnej steny kabíny

Motor Druh pohonu Prevodovka Maximálny 
výkon
v kW (k)

Emisná 
norma

Celková 
povolená 
hmotnosť
v kg

Pohoto-
vostná 
hmotnosť 
minimálne4)

v kg

Užitočná 
hmotnosť 
maximálne4)

v kg

Najväčšia prípustná 
hmotnosť na nápravu 
vpredu/vzadu
v kg

Hmotnosť prívesu 
pri stúpaní 12 % 
brzdený/
nebrzdený
v kg

Povolená 
hmotnosť 
jazdnej súpravy 
pri stúpaní  
12 % v kg

Crafter 55 krátky rázvor s jednokabínou

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 90 (122) EURO VI 5 500 1 986 3 514 – 3 177 2 200/4 000 3 000/750 7 500

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 130 (177) EURO VI 5 500 1 995 3 505 – 3 168 2 200/4 000 3 500/750 8 000

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 8-stupňová automatická 130 (177) EURO VI 5 500 2 035 3 465 – 3 127 2 200/4 000 3 500/750 8 000

Crafter 55 dlhý rázvor s jednokabínou

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 90 (122) EURO VI 5 500 2 030 3 470 – 3 133 2 200/4 000 3 000/750 7 500

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 130 (177) EURO VI 5 500 2 039 3 461 – 3 124 2 200/4 000 3 500/750 8 000

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 8-stupňová automatická 130 (177) EURO VI 5 500 2 079 3 421 – 3 083 2 200/4 000 3 500/750 8 000

Crafter 55 dlhý rázvor s previsom s jednokabínou

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 90 (122) EURO VI 5 500 2 044 3 456 – 3 117 2 200/4 000 3 000/750 7 500

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 130 (177) EURO VI 5 500 2 053 3 447 – 3 108 2 200/4 000 3 500/750 8 000

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 8-stupňová automatická 130 (177) EURO VI 5 500 2 094 3 406 – 3 067 2 200/4 000 3 500/750 8 000

Povolené zaťaženie ťažného 
zariadenia v kg

140



–  Hmotnosti  –  Crafter Crafter  –  Hmotnosti  –

Hmotnosti.

BMT = BlueMotion Technology
* Podľa vybavenia sa môže najväčšia prípustná hmotnosť na nápravu vpredu zvýšiť na 2 100 kg. To môže ovplyvniť maximálnu užitočnú hmotnosť.
Podrobné vysvetlenie poznámok nájdete na strane „Poznámky”.

Crafter Podvozok bez zadnej steny kabíny znížený

Motor Druh pohonu Prevodovka Maximálny 
výkon
v kW (k)

Emisná 
norma

Celková 
povolená 
hmotnosť
v kg

Pohoto-
vostná 
hmotnosť 
minimálne4)

v kg

Užitočná 
hmotnosť 
maximálne4)

v kg

Najväčšia prípustná 
hmotnosť na nápravu 
vpredu/vzadu
v kg

Hmotnosť prívesu 
pri stúpaní 12 % 
brzdený/
nebrzdený
v kg

Povolená 
hmotnosť 
jazdnej súpravy 
pri stúpaní  
12 % v kg

Crafter 35 krátky rázvor s jednokabínou

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 6-stupňová manuálna 75 (102) Euro 6 3 500 1 671 1 829 – 1 449 1 800*/2 100 2 500/750 5 500

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 6-stupňová manuálna 103 (140) Euro 6 3 500 1 671 1 829 – 1 449 1 800*/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 8-stupňová automatická 103 (140) Euro 6 3 500 1 703 1 797 – 1 417 1 800*/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 6-stupňová manuálna 130 (177) Euro 6 3 500 1 680 1 820 – 1 440 1 800*/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 8-stupňová automatická 130 (177) Euro 6 3 500 1 712 1 788 – 1 408 1 800*/2 100 3 000/750 6 000

Crafter 35 dlhý rázvor s jednokabínou

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 6-stupňová manuálna 75 (102) Euro 6 3 500 1 689 1 811 – 1 431 1 800*/2 100 2 500/750 5 500

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 6-stupňová manuálna 103 (140) Euro 6 3 500 1 689 1 811 – 1 431 1 800*/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 8-stupňová automatická 103 (140) Euro 6 3 500 1 721 1 779 – 1 399 1 800*/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 6-stupňová manuálna 130 (177) Euro 6 3 500 1 698 1 802 – 1 422 1 800*/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 8-stupňová automatická 130 (177) Euro 6 3 500 1 730 1 770 – 1 390 1 800*/2 100 3 000/750 6 000

Povolené zaťaženie ťažného 
zariadenia v kg

Povolené zaťaženie ťažného 
zariadenia v kg

100 2 500

120 3 000



Crafter  –  Hmotnosti  ––  Hmotnosti  –  Crafter

Hmotnosti.

Povolené zaťaženie ťažného 
zariadenia v kg

Povolené zaťaženie ťažného 
zariadenia v kg

100 2 500

120 3 000

140 iba pre pohon zadných kolies 3 000 – 3 500

BMT = BlueMotion Technology
* Podľa vybavenia sa môže najväčšia prípustná hmotnosť na nápravu vpredu zvýšiť na 2 100 kg. To môže ovplyvniť maximálnu užitočnú hmotnosť.
Podrobné vysvetlenie poznámok nájdete na strane „Poznámky”.

Crafter Podvozok

Motor Druh pohonu Prevodovka Maximálny 
výkon
v kW (k)

Emisná 
norma

Celková 
povolená 
hmotnosť
v kg

Pohoto-
vostná 
hmotnosť 
minimálne4)

v kg

Užitočná 
hmotnosť 
maximálne4)

v kg

Najväčšia prípustná 
hmotnosť na nápravu 
vpredu/vzadu
v kg

Hmotnosť prívesu 
pri stúpaní 12 % 
brzdený/
nebrzdený
v kg

Povolená 
hmotnosť 
jazdnej súpravy 
pri stúpaní  
12 % v kg

Crafter 35 krátky rázvor s jednokabínou

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 6-stupňová manuálna 75 (102) Euro 6 3 500 1 755 1 745 – 1 275 1 800*/2 100 2 500/750 5 500

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 6-stupňová manuálna 103 (140) Euro 6 3 500 1 760 1 740 – 1 276 1 800*/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 8-stupňová automatická 103 (140) Euro 6 3 500 1 792 1 708 – 1 244 1 800*/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon všetkých kolies 4MOTION 6-stupňová manuálna 103 (140) Euro 6 3 500 1 883 1 617 – 1 158 1 800*/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 103 (140) Euro 6 3 500 1 850 1 650 – 1 188 1 800*/2 250 3 000/750 6 500

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 6-stupňová manuálna 130 (177) Euro 6 3 500 1 769 1 731 – 1 267 1 800*/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 8-stupňová automatická 130 (177) Euro 6 3 500 1 801 1 699 – 1 235 1 800*/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon všetkých kolies 4MOTION 6-stupňová manuálna 130 (177) Euro 6 3 500 1 892 1 608 – 1 149 1 800*/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon všetkých kolies 4MOTION 8-stupňová automatická 130 (177) Euro 6 3 500 1 924 1 576 – 1 117 1 800*/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 130 (177) Euro 6 3 500 1 860 1 640 – 1 178 1 800*/2 250 3 500/750 7 000



–  Hmotnosti  –  Crafter Crafter  –  Hmotnosti  –

Hmotnosti.

Povolené zaťaženie ťažného 
zariadenia v kg

Povolené zaťaženie ťažného 
zariadenia v kg

100 2 500

120 3 000

140 iba pre pohon zadných kolies 3 000 – 3 500

BMT = BlueMotion Technology
* Podľa vybavenia sa môže najväčšia prípustná hmotnosť na nápravu vpredu zvýšiť na 2 100 kg. To môže ovplyvniť maximálnu užitočnú hmotnosť.
Podrobné vysvetlenie poznámok nájdete na strane „Poznámky”.

Crafter Podvozok

Motor Druh pohonu Prevodovka Maximálny 
výkon
v kW (k)

Emisná 
norma

Celková 
povolená 
hmotnosť
v kg

Pohoto-
vostná 
hmotnosť 
minimálne4)

v kg

Užitočná 
hmotnosť 
maximálne4)

v kg

Najväčšia prípustná 
hmotnosť na nápravu 
vpredu/vzadu
v kg

Hmotnosť prívesu 
pri stúpaní 12 % 
brzdený/
nebrzdený
v kg

Povolená 
hmotnosť 
jazdnej súpravy 
pri stúpaní  
12 % v kg

Crafter 35 krátky rázvor s dvojkabínou

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 6-stupňová manuálna 75 (102) Euro 6 3 500 1 886 1 614 – 1 109 1 800*/2 100 2 500/750 5 500

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 6-stupňová manuálna 103 (140) Euro 6 3 500 1 892 1 608 – 1 109 1 800*/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 8-stupňová automatická 103 (140) Euro 6 3 500 1 924 1 576 – 1 091 1 800*/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon všetkých kolies 4MOTION 6-stupňová manuálna 103 (140) Euro 6 3 500 2 019 1 481 – 1 022 1 800*/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 103 (140) Euro 6 3 500 1 981 1 519 – 1 022 1 800*/2 250 3 000/750 6 500

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 6-stupňová manuálna 130 (177) Euro 6 3 500 1 900 1 600 – 1 100 1 800*/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 8-stupňová automatická 130 (177) Euro 6 3 500 1 932 1 568 – 1 092 1 800*/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon všetkých kolies 4MOTION 6-stupňová manuálna 130 (177) Euro 6 3 500 2 028 1 472 – 1 021 1 800*/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon všetkých kolies 4MOTION 8-stupňová automatická 130 (177) Euro 6 3 500 2 060 1 440 – 1 021 1 800*/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 130 (177) Euro 6 3 500 1 991 1 509 – 1 012 1 800*/2 250 3 500/750 7 000



–  Hmotnosti  –  Crafter Crafter  –  Hmotnosti  ––  Hmotnosti  –  Crafter

Hmotnosti.

Povolené zaťaženie ťažného 
zariadenia v kg

Povolené zaťaženie ťažného 
zariadenia v kg

100 2 500

120 3 000

140 iba pre pohon zadných kolies 3 000 – 3 500

BMT = BlueMotion Technology
* Podľa vybavenia sa môže najväčšia prípustná hmotnosť na nápravu vpredu zvýšiť na 2 100 kg. To môže ovplyvniť maximálnu užitočnú hmotnosť.
Podrobné vysvetlenie poznámok nájdete na strane „Poznámky”.

Crafter Podvozok

Motor Druh pohonu Prevodovka Maximálny 
výkon
v kW (k)

Emisná 
norma

Celková 
povolená 
hmotnosť
v kg

Pohoto-
vostná 
hmotnosť 
minimálne4)

v kg

Užitočná 
hmotnosť 
maximálne4)

v kg

Najväčšia prípustná 
hmotnosť na nápravu 
vpredu/vzadu
v kg

Hmotnosť prívesu 
pri stúpaní 12 % 
brzdený/
nebrzdený
v kg

Povolená 
hmotnosť 
jazdnej súpravy 
pri stúpaní  
12 % v kg

Crafter 35 dlhý rázvor s jednokabínou

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 6-stupňová manuálna 75 (102) Euro 6 3 500 1 786 1 714 – 1 260 1 800*/2 100 2 500/750 5 500

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 6-stupňová manuálna 103 (140) Euro 6 3 500 1 791 1 709 – 1 261 1 800*/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 8-stupňová automatická 103 (140) Euro 6 3 500 1 823 1 677 – 1 261 1 800*/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon všetkých kolies 4MOTION 6-stupňová manuálna 103 (140) Euro 6 3 500 1 914 1 586 – 1 189 1 800*/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 103 (140) Euro 6 3 500 1 891 1 609 – 1 159 1 800*/2 250 3 000/750 6 500

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 6-stupňová manuálna 130 (177) Euro 6 3 500 1 800 1 700 – 1 261 1 800*/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 8-stupňová automatická 130 (177) Euro 6 3 500 1 832 1 668 – 1 261 1 800*/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon všetkých kolies 4MOTION 6-stupňová manuálna 130 (177) Euro 6 3 500 1 923 1 577 – 1 190 1 800*/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon všetkých kolies 4MOTION 8-stupňová automatická 130 (177) Euro 6 3 500 1 955 1 545 – 1 190 1 800*/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 130 (177) Euro 6 3 500 1 901 1 599 – 1 158 1 800*/2 250 3 500/750 7 000



–  Hmotnosti  –  Crafter Crafter  –  Hmotnosti  –

Hmotnosti.

Povolené zaťaženie ťažného 
zariadenia v kg

Povolené zaťaženie ťažného 
zariadenia v kg

100 2 500

120 3 000

140 iba pre pohon zadných kolies 3 000 – 3 500

BMT = BlueMotion Technology
Podrobné vysvetlenie poznámok nájdete na strane „Poznámky”.

Crafter Podvozok

Motor Druh pohonu Prevodovka Maximálny 
výkon
v kW (k)

Emisná 
norma

Celková 
povolená 
hmotnosť
v kg

Pohoto-
vostná 
hmotnosť 
minimálne4)

v kg

Užitočná 
hmotnosť 
maximálne4)

v kg

Najväčšia prípustná 
hmotnosť na nápravu 
vpredu/vzadu
v kg

Hmotnosť prívesu 
pri stúpaní 12 % 
brzdený/
nebrzdený
v kg

Povolená 
hmotnosť 
jazdnej súpravy 
pri stúpaní  
12 % v kg

Crafter 35 dlhý rázvor s dvojkabínou 

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 6-stupňová manuálna 75 (102) Euro 6 3 500 1 922 1 578 – 1 062 2 100/2 100 2 500/750 5 500

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 6-stupňová manuálna 103 (140) Euro 6 3 500 1 927 1 573 – 1 062 2 100/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 8-stupňová automatická 103 (140) Euro 6 3 500 1 959 1 541 – 1 030 2 100/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon všetkých kolies 4MOTION 6-stupňová manuálna 103 (140) Euro 6 3 500 2 055 1 445 – 945 2 100/2 250 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 103 (140) Euro 6 3 500 2 027 1 473 – 970 2 100/2 250 3 000/750 6 500

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 6-stupňová manuálna 130 (177) Euro 6 3 500 1 936 1 564 – 1 053 2 100/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 8-stupňová automatická 130 (177) Euro 6 3 500 1 968 1 532 – 1 021 2 100/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon všetkých kolies 4MOTION 6-stupňová manuálna 130 (177) Euro 6 3 500 2 064 1 436 – 936 2 100/2 250 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon všetkých kolies 4MOTION 8-stupňová automatická 130 (177) Euro 6 3 500 2 096 1 404 – 904 2 100/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 130 (177) Euro 6 3 500 2 037 1 463 – 960 2 100/2 250 3 500/750 7 000



Povolené zaťaženie ťažného 
zariadenia v kg

140

Crafter  –  Hmotnosti  ––  Hmotnosti  –  Crafter

Hmotnosti.

BMT = BlueMotion Technology
Podrobné vysvetlenie poznámok nájdete na strane „Poznámky”.

Crafter Podvozok

Motor Druh pohonu Prevodovka Maximálny 
výkon
v kW (k)

Emisná 
norma

Celková 
povolená 
hmotnosť
v kg

Pohoto-
vostná 
hmotnosť 
minimálne4)

v kg

Užitočná 
hmotnosť 
maximálne4)

v kg

Najväčšia prípustná 
hmotnosť na nápravu 
vpredu/vzadu
v kg

Hmotnosť prívesu 
pri stúpaní 12 % 
brzdený/
nebrzdený
v kg

Povolená 
hmotnosť 
jazdnej súpravy 
pri stúpaní  
12 % v kg

Crafter 50 krátky rázvor s jednokabínou

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 90 (122) EURO VI 5 000 1 999 3 001 – 2 574 2 200/3 500 3 500/750 7 500

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 130 (177) EURO VI 5 000 2 008 2 992 – 2 564 2 200/3 500 3 500/750 8 000

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 8-stupňová automatická 130 (177) EURO VI 5 000 2 048 2 952 – 2 534 2 200/3 500 3 500/750 8 000

Crafter 50 krátky rázvor s dvojkabínou

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 90 (122) EURO VI 5 000 2 104 2 896 – 2 433 2 200/3 500 3 500/750 7 500

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 130 (177) EURO VI 5 000 2 113 2 887 – 2 423 2 200/3 500 3 500/750 8 000

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 8-stupňová automatická 130 (177) EURO VI 5 000 2 154 2 846 – 2 394 2 200/3 500 3 500/750 8 000

Crafter 50 dlhý rázvor s jednokabínou

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 90 (122) EURO VI 5 000 2 050 2 950 – 2 527 2 200/3 500 3 500/750 7 500

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 130 (177) EURO VI 5 000 2 059 2 941 – 2 517 2 200/3 500 3 500/750 8 000

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 8-stupňová automatická 130 (177) EURO VI 5 000 2 099 2 901 – 2 487 2 200/3 500 3 500/750 8 000

Crafter 50 dlhý rázvor s jednokabínou

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 90 (122) EURO VI 5 000 2 158 2 842 – 2 378 2 200/3 500 3 500/750 7 500

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 130 (177) EURO VI 5 000 2 167 2 833 – 2 368 2 200/3 500 3 500/750 8 000

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 8-stupňová automatická 130 (177) EURO VI 5 000 2 208 2 792 – 2 339 2 200/3 500 3 500/750 8 000

Crafter 50 dlhý rázvor s previsom s jednokabínou

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 90 (122) EURO VI 5 000 2 066 2 934 – 2 514 2 200/3 500 3 500/750 7 500

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 130 (177) EURO VI 5 000 2 075 2 925 – 2 505 2 200/3 500 3 500/750 8 000

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 8-stupňová automatická 130 (177) EURO VI 5 000 2 116 2 884 – 2 475 2 200/3 500 3 500/750 8 000



–  Hmotnosti  –  Crafter Crafter  –  Hmotnosti  –

Hmotnosti.

BMT = BlueMotion Technology
Podrobné vysvetlenie poznámok nájdete na strane „Poznámky”.

Crafter Podvozok

Motor Druh pohonu Prevodovka Maximálny 
výkon
v kW (k)

Emisná 
norma

Celková 
povolená 
hmotnosť
v kg

Pohoto-
vostná 
hmotnosť 
minimálne4)

v kg

Užitočná 
hmotnosť 
maximálne4)

v kg

Najväčšia prípustná 
hmotnosť na nápravu 
vpredu/vzadu
v kg

Hmotnosť prívesu 
pri stúpaní 12 % 
brzdený/
nebrzdený
v kg

Povolená 
hmotnosť 
jazdnej súpravy 
pri stúpaní  
12 % v kg

Crafter 55 krátky rázvor s jednokabínou

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 90 (122) EURO VI 5 500 1 999 3 501 – 3 074 2 200/4 000 3 000/750 7 500

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 130 (177) EURO VI 5 500 2 008 3 492 – 3 064 2 200/4 000 3 500/750 8 000

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 8-stupňová automatická 130 (177) EURO VI 5 500 2 048 3 452 – 3 034 2 200/4 000 3 500/750 8 000

Crafter 55 dlhý rázvor s jednokabínou

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 90 (122) EURO VI 5 500 2 050 3 450 – 3 027 2 200/4 000 3 000/750 7 500

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 130 (177) EURO VI 5 500 2 059 3 441 – 3 017 2 200/4 000 3 500/750 8 000

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 8-stupňová automatická 130 (177) EURO VI 5 500 2 099 3 401 – 2 987 2 200/4 000 3 500/750 8 000

Crafter 55 dlhý rázvor s dvojkabínou

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 90 (122) EURO VI 5 500 2 158 3 342 – 2 878 2 200/4 000 3 000/750 7 500

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 130 (177) EURO VI 5 500 2 167 3 333 – 2 868 2 200/4 000 3 500/750 8 000

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 8-stupňová automatická 130 (177) EURO VI 5 500 2 208 3 292 – 2 839 2 200/4 000 3 500/750 8 000

Crafter 55 dlhý rázvor s previsom s jednokabínou

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 90 (122) EURO VI 5 500 2 066 3 434 – 3 014 2 200/4 000 3 000/750 7 500

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 130 (177) EURO VI 5 500 2 075 3 425 – 3 005 2 200/4 000 3 500/750 8 000

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 8-stupňová automatická 130 (177) EURO VI 5 500 2 116 3 384 – 2 975 2 200/4 000 3 500/750 8 000

Povolené zaťaženie ťažného 
zariadenia v kg

140



Crafter  –  Hmotnosti  ––  Hmotnosti  –  Crafter

Hmotnosti.

Povolené zaťaženie ťažného 
zariadenia v kg

Povolené zaťaženie ťažného 
zariadenia v kg

100 2 500

120 3 000

140 iba pre pohon zadných kolies 3 000 – 3 500

BMT = BlueMotion Technology
* Podľa vybavenia sa môže najväčšia prípustná hmotnosť na nápravu vpredu zvýšiť na 2 100 kg. To môže ovplyvniť maximálnu užitočnú hmotnosť.
Podrobné vysvetlenie poznámok nájdete na strane „Poznámky”.

Crafter Valník

Motor Druh pohonu Prevodovka Maximálny 
výkon
v kW (k)

Emisná 
norma

Celková 
povolená 
hmotnosť
v kg

Pohoto-
vostná 
hmotnosť 
minimálne4)

v kg

Užitočná 
hmotnosť 
maximálne4)

v kg

Najväčšia prípustná 
hmotnosť na nápravu 
vpredu/vzadu
v kg

Hmotnosť prívesu 
pri stúpaní 12 % 
brzdený/
nebrzdený
v kg

Povolená 
hmotnosť 
jazdnej súpravy 
pri stúpaní  
12 % v kg

Crafter 35 krátky rázvor s jednokabínou

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 6-stupňová manuálna 75 (102) Euro 6 3 500 2 044 1 456 – 859 1 800*/2 100 2 500/750 5 500

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 6-stupňová manuálna 103 (140) Euro 6 3 500 2 050 1 450 – 859 1 800*/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 8-stupňová automatická 103 (140) Euro 6 3 500 2 082 1 418 – 827 1 800*/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon všetkých kolies 4MOTION 6-stupňová manuálna 103 (140) Euro 6 3 500 2 172 1 328 – 742 1 800*/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 103 (140) Euro 6 3 500 2 139 1 361 – 773 1 800*/2 250 3 000/750 6 500

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 6-stupňová manuálna 130 (177) Euro 6 3 500 2 059 1 441 – 850         1 800*/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 8-stupňová automatická 130 (177) Euro 6 3 500 2 091 1 409 – 818 1 800*/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon všetkých kolies 4MOTION 6-stupňová manuálna 130 (177) Euro 6 3 500 2 181 1 319 – 733 1 800*/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon všetkých kolies 4MOTION 8-stupňová automatická 130 (177) Euro 6 3 500 2 213 1 287 – 701 1 800*/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 130 (177) Euro 6 3 500 2 149 1 351 – 763 1 800*/2 250 3 500/750 7 000



–  Hmotnosti  –  Crafter Crafter  –  Hmotnosti  –

Hmotnosti.

Povolené zaťaženie ťažného 
zariadenia v kg

Povolené zaťaženie ťažného 
zariadenia v kg

100 2 500

120 3 000

140 iba pre pohon zadných kolies 3 000 – 3 500

BMT = BlueMotion Technology
* Podľa vybavenia sa môže najväčšia prípustná hmotnosť na nápravu vpredu zvýšiť na 2 100 kg. To môže ovplyvniť maximálnu užitočnú hmotnosť.
Podrobné vysvetlenie poznámok nájdete na strane „Poznámky”.

Crafter Valník

Motor Druh pohonu Prevodovka Maximálny 
výkon
v kW (k)

Emisná 
norma

Celková 
povolená 
hmotnosť
v kg

Pohoto-
vostná 
hmotnosť 
minimálne4)

v kg

Užitočná 
hmotnosť 
maximálne4)

v kg

Najväčšia prípustná 
hmotnosť na nápravu 
vpredu/vzadu
v kg

Hmotnosť prívesu 
pri stúpaní 12 % 
brzdený/
nebrzdený
v kg

Povolená 
hmotnosť 
jazdnej súpravy 
pri stúpaní  
12 % v kg

Crafter 35 krátky rázvor s dvojkabínou

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 6-stupňová manuálna 75 (102) Euro 6 3 500 2 139 1 361 – 951 1 800*/2 100 2 500/750 5 500

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 6-stupňová manuálna 103 (140) Euro 6 3 500 2 145 1 355 – 951 1 800*/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 8-stupňová automatická 103 (140) Euro 6 3 500 2 177 1 323 – 951 1 800*/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon všetkých kolies 4MOTION 6-stupňová manuálna 103 (140) Euro 6 3 500 2 273 1 227 – 951 1 800*/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 103 (140) Euro 6 3 500 2 234 1 266 – 662 2 100/2 250 3 000/750 6 500

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 6-stupňová manuálna 130 (177) Euro 6 3 500 2 153 1 347 – 951 1 800*/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 8-stupňová automatická 130 (177) Euro 6 3 500 2 185 1 315 – 951 1 800*/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon všetkých kolies 4MOTION 6-stupňová manuálna 130 (177) Euro 6 3 500 2 281 1 219 – 951 1 800*/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon všetkých kolies 4MOTION 8-stupňová automatická 130 (177) Euro 6 3 500 2 313 1 187 – 951 1 800*/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 130 (177) Euro 6 3 500 2 244 1 256 – 652 2 100/2 250 3 500/750 7 000



Crafter  –  Hmotnosti  ––  Hmotnosti  –  Crafter

Hmotnosti.

Povolené zaťaženie ťažného 
zariadenia v kg

Povolené zaťaženie ťažného 
zariadenia v kg

100 2 500

120 3 000

140 iba pre pohon zadných kolies 3 000 – 3 500

BMT = BlueMotion Technology
* Podľa vybavenia sa môže najväčšia prípustná hmotnosť na nápravu vpredu zvýšiť na 2 100 kg. To môže ovplyvniť maximálnu užitočnú hmotnosť.
Podrobné vysvetlenie poznámok nájdete na strane „Poznámky”.

Crafter Valník

Motor Druh pohonu Prevodovka Maximálny 
výkon
v kW (k)

Emisná 
norma

Celková 
povolená 
hmotnosť
v kg

Pohoto-
vostná 
hmotnosť 
minimálne4)

v kg

Užitočná 
hmotnosť 
maximálne4)

v kg

Najväčšia prípustná 
hmotnosť na nápravu 
vpredu/vzadu
v kg

Hmotnosť prívesu 
pri stúpaní 12 % 
brzdený/
nebrzdený
v kg

Povolená 
hmotnosť 
jazdnej súpravy 
pri stúpaní  
12 % v kg

Crafter 35 dlhý rázvor s jednokabínou

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 6-stupňová manuálna 75 (102) Euro 6 3 500 2 118 1 382 – 908 1 800*/2 100 2 500/750 5 500

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 6-stupňová manuálna 103 (140) Euro 6 3 500 2 124 1 376 – 908 1 800*/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 8-stupňová automatická 103 (140) Euro 6 3 500 2 156 1 344 – 908 1 800*/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon všetkých kolies 4MOTION 6-stupňová manuálna 103 (140) Euro 6 3 500 2 246 1 254 – 839 1 800*/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 103 (140) Euro 6 3 500 2 223 1 277 – 808 1 800*/2 250 3 000/750 6 500

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 6-stupňová manuálna 130 (177) Euro 6 3 500 2 133 1 367 – 908 1 800*/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 8-stupňová automatická 130 (177) Euro 6 3 500 2 165 1 335 – 908 1 800*/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon všetkých kolies 4MOTION 6-stupňová manuálna 130 (177) Euro 6 3 500 2 255 1 245 – 839 1 800*/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon všetkých kolies 4MOTION 8-stupňová automatická 130 (177) Euro 6 3 500 2 287 1 213 – 839 1 800*/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 130 (177) Euro 6 3 500 2 233 1 267 – 807 1 800*/2 250 3 500/750 7 000



–  Hmotnosti  –  Crafter Crafter  –  Hmotnosti  –

Hmotnosti.

Povolené zaťaženie ťažného 
zariadenia v kg

Povolené zaťaženie ťažného 
zariadenia v kg

100 2 500

120 3 000

140 iba pre pohon zadných kolies 3 000 – 3 500

BMT = BlueMotion Technology
Podrobné vysvetlenie poznámok nájdete na strane „Poznámky”.

Crafter Valník

Motor Druh pohonu Prevodovka Maximálny 
výkon
v kW (k)

Emisná 
norma

Celková 
povolená 
hmotnosť
v kg

Pohoto-
vostná 
hmotnosť 
minimálne4)

v kg

Užitočná 
hmotnosť 
maximálne4)

v kg

Najväčšia prípustná 
hmotnosť na nápravu 
vpredu/vzadu
v kg

Hmotnosť prívesu 
pri stúpaní 12 % 
brzdený/
nebrzdený
v kg

Povolená 
hmotnosť 
jazdnej súpravy 
pri stúpaní  
12 % v kg

Crafter 35 dlhý rázvor s dvojkabínou

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 6-stupňová manuálna 75 (102) Euro 6 3 500 2 218 1 282 – 951 2 100/2 100 2 500/750 5 500

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 6-stupňová manuálna 103 (140) Euro 6 3 500 2 223 1 277 – 951 2 100/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 8-stupňová automatická 103 (140) Euro 6 3 500 2 255 1 245 – 951 2 100/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon všetkých kolies 4MOTION 6-stupňová manuálna 103 (140) Euro 6 3 500 2 351 1 149 – 951 2 100/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 103 (140) Euro 6 3 500 2 323 1 177 – 557 2 100/2 250 3 000/750 6 500

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 6-stupňová manuálna 130 (177) Euro 6 3 500 2 232 1 268 – 951 2 100/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon predných kolies 8-stupňová automatická 130 (177) Euro 6 3 500 2 264 1 236 – 951 2 100/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon všetkých kolies 4MOTION 6-stupňová manuálna 130 (177) Euro 6 3 500 2 360 1 140 – 951 2 100/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon všetkých kolies 4MOTION 8-stupňová automatická 130 (177) Euro 6 3 500 2 392 1 108 – 951 2 100/2 100 3 000/750 6 000

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 130 (177) Euro 6 3 500 2 333 1 167 – 547 2 100/2 250 3 500/750 7 000



Crafter  –  Hmotnosti  ––  Hmotnosti  –  Crafter

Hmotnosti.

BMT = BlueMotion Technology
Podrobné vysvetlenie poznámok nájdete na strane „Poznámky”.

Crafter Valník

Motor Druh pohonu Prevodovka Maximálny 
výkon
v kW (k)

Emisná 
norma

Celková 
povolená 
hmotnosť
v kg

Pohoto-
vostná 
hmotnosť 
minimálne4)

v kg

Užitočná 
hmotnosť 
maximálne4)

v kg

Najväčšia prípustná 
hmotnosť na nápravu 
vpredu/vzadu
v kg

Hmotnosť prívesu 
pri stúpaní 12 % 
brzdený/
nebrzdený
v kg

Povolená 
hmotnosť 
jazdnej súpravy 
pri stúpaní  
12 % v kg

Crafter 50 krátky rázvor s jednokabínou

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 90 (122) EURO VI 5 000 2 356 2 644 – 2 098 2 200/3 500 3 500/750 7 500

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 130 (177) EURO VI 5 000 2 357 2 643 – 2 088 2 200/3 500 3 500/750 8 000

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 8-stupňová automatická 130 (177) EURO VI 5 000 2 397 2 603 – 2 058 2 200/3 500 3 500/750 8 000

Crafter 50 krátky rázvor s dvojkabínou

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 90 (122) EURO VI 5 000 2 397 2 603 – 2 032 2 200/3 500 3 500/750 7 500

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 130 (177) EURO VI 5 000 2 406 2 594 – 2 022 2 200/3 500 3 500/750 8 000

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 8-stupňová automatická 130 (177) EURO VI 5 000 2 447 2 553 – 1 993 2 200/3 500 3 500/750 8 000

Crafter 50 dlhý rázvor s jednokabínou

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 90 (122) EURO VI 5 000 2 454 2 546 – 1 987 2 200/3 500 3 500/750 7 500

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 130 (177) EURO VI 5 000 2 463 2 537 – 1 976 2 200/3 500 3 500/750 8 000

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 8-stupňová automatická 130 (177) EURO VI 5 000 2 503 2 497 – 1 947 2 200/3 500 3 500/750 8 000

Crafter 50 dlhý rázvor s dvojkabínou

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 90 (122) EURO VI 5 000 2 514 2 486 – 1 905 2 200/3 500 3 500/750 7 500

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 130 (177) EURO VI 5 000 2 523 2 477 – 1 895 2 200/3 500 3 500/750 8 000

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 8-stupňová automatická 130 (177) EURO VI 5 000 2 564 2 436 – 1 866 2 200/3 500 3 500/750 8 000

Crafter 50 dlhý rázvor s previsom s jednokabínou

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 90 (122) EURO VI 5 000 2 508 2 492 – 1 884 2 200/3 500 3 500/750 7 500

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 130 (177) EURO VI 5 000 2 517 2 483 – 1 875 2 200/3 500 3 500/750 8 000

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 8-stupňová automatická 130 (177) EURO VI 5 000 2 558 2 442 – 1 845 2 200/3 500 3 500/750 8 000

Povolené zaťaženie ťažného 
zariadenia v kg

140



–  Hmotnosti  –  Crafter Crafter  –  Hmotnosti  –

Hmotnosti.

BMT = BlueMotion Technology
Podrobné vysvetlenie poznámok nájdete na strane „Poznámky”.

Crafter Valník

Motor Druh pohonu Prevodovka Maximálny 
výkon
v kW (k)

Emisná 
norma

Celková 
povolená 
hmotnosť
v kg

Pohoto-
vostná 
hmotnosť 
minimálne4)

v kg

Užitočná 
hmotnosť 
maximálne4)

v kg

Najväčšia prípustná 
hmotnosť na nápravu 
vpredu/vzadu
v kg

Hmotnosť prívesu 
pri stúpaní 12 % 
brzdený/
nebrzdený
v kg

Povolená 
hmotnosť 
jazdnej súpravy 
pri stúpaní  
12 % v kg

Crafter 55 krátky rázvor s jednokabínou

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 90 (122) EURO VI 5 500 2 356 3 144 – 2 598 2 200/4 000 3 000/750 7 500

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 130 (177) EURO VI 5 500 2 357 3 143 – 2 588 2 200/4 000 3 500/750 8 000

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 8-stupňová automatická 130 (177) EURO VI 5 500 2 397 3 103 – 2 558 2 200/4 000 3 500/750 8 000

Crafter 55 dlhý rázvor s jednokabínou

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 90 (122) EURO VI 5 500 2 454 3 046 – 2 487 2 200/4 000 3 000/750 7 500

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 130 (177) EURO VI 5 500 2 463 3 037 – 2 476 2 200/4 000 3 500/750 8 000

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 8-stupňová automatická 130 (177) EURO VI 5 500 2 503 2 997 – 2 447 2 200/4 000 3 500/750 8 000

Crafter 55 dlhý rázvor s dvojkabínou

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 90 (122) EURO VI 5 500 2 514 2 986 – 2 405 2 200/4 000 3 000/750 7 500

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 130 (177) EURO VI 5 500 2 523 2 977 – 2 395 2 200/4 000 3 500/750 8 000

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 8-stupňová automatická 130 (177) EURO VI 5 500 2 564 2 936 – 2 366 2 200/4 000 3 500/750 8 000

Crafter 55 dlhý rázvor s previsom s jednokabínou

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 90 (122) EURO VI 5 500 2 508 2 992 – 2 384 2 200/4 000 3 000/750 7 500

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 6-stupňová manuálna 130 (177) EURO VI 5 500 2 517 2 983 – 2 375 2 200/4 000 3 500/750 8 000

2.0 l TDI BMT pohon zadných kolies 8-stupňová automatická 130 (177) EURO VI 5 500 2 558 2 942 – 2 345 2 200/4 000 3 500/750 8 000

Povolené zaťaženie ťažného 
zariadenia v kg

140



–  Rozmery  –  Crafter Crafter  –  Rozmery  –

Rozmery.

Všetky uvedené rozmery sa vzťahujú na vozidlá so sériovou výbavou. Uvedená výška sa môže líšiť približne o ±40 mm podľa vybavenia. Obrázky vozidiel nie sú v presnej mierke.

Crafter 35 Podvozok krátky rázvor s jednokabínou Crafter 35 Podvozok krátky rázvor s dvojkabínou

1000 3640
5996

1356
23

12
2033

2427 (2657*)

195

* Hodnota platí pre voliteľné vonkajšie spätné zrkadlá na dlhých ramenách.

1000 3640
5996

1356

23
30

2037
2427 (2657*)

195

* Hodnota platí pre voliteľné vonkajšie spätné zrkadlá na dlhých ramenách.



Crafter  –  Rozmery  ––  Rozmery  –  Crafter

Rozmery.

Všetky uvedené rozmery sa vzťahujú na vozidlá so sériovou výbavou. Uvedená výška sa môže líšiť približne o ±40 mm podľa vybavenia. Obrázky vozidiel nie sú v presnej mierke.

Crafter 35 Podvozok dlhý rázvor s jednokabínou Crafter 35 Podvozok dlhý rázvor s dvojkabínou

1000 4490
6846

1356

23
05

2033
2427 (2657*)

195

* Hodnota platí pre voliteľné vonkajšie spätné zrkadlá na dlhých ramenách.

1000 4490
6846

1356

23
21

2037
2427 (2657*)

195

* Hodnota platí pre voliteľné vonkajšie spätné zrkadlá na dlhých ramenách.



–  Rozmery  –  Crafter Crafter  –  Rozmery  –

Rozmery.

Všetky uvedené rozmery sa vzťahujú na vozidlá so sériovou výbavou. Uvedená výška sa môže líšiť približne o ±40 mm podľa vybavenia. Obrázky vozidiel nie sú v presnej mierke.

Crafter 50/55 Podvozok krátky rázvor s jednokabínou Crafter 50/55 Podvozok krátky rázvor s dvojkabínou

1000 3640
5968

1328
23

27
2033

2427 (2657*)

195

* Hodnota platí pre voliteľné vonkajšie spätné zrkadlá na dlhých ramenách.

1000 3640
5968

1328

23
52

2037
2427 (2657*)

195

* Hodnota platí pre voliteľné vonkajšie spätné zrkadlá na dlhých ramenách.



Crafter  –  Rozmery  ––  Rozmery  –  Crafter

Rozmery.

Všetky uvedené rozmery sa vzťahujú na vozidlá so sériovou výbavou. Uvedená výška sa môže líšiť približne o ±40 mm podľa vybavenia. Obrázky vozidiel nie sú v presnej mierke.

Crafter 50/55 Podvozok dlhý rázvor s jednokabínou Crafter 50/55 Podvozok dlhý rázvor s dvojkabínou

1000 4490
6818

1328

23
19

2033
2427 (2657*)

195

* Hodnota platí pre voliteľné vonkajšie spätné zrkadlá na dlhých ramenách.  

1000 4490
6818

1328

23
39

2037
2427 (2657*)

195

* Hodnota platí pre voliteľné vonkajšie spätné zrkadlá na dlhých ramenách.



–  Rozmery  –  Crafter Crafter  –  Rozmery  –

Rozmery.

Všetky uvedené rozmery sa vzťahujú na vozidlá so sériovou výbavou. Uvedená výška sa môže líšiť približne o ±40 mm podľa vybavenia. Obrázky vozidiel nie sú v presnej mierke.

Crafter 50/55 Podvozok dlhý rázvor s previsom s jednokabínou

23
19

2033
2427 (2657*)

195

1000 4490
7211

1721

* Hodnota platí pre voliteľné vonkajšie spätné zrkadlá na dlhých ramenách.  



Crafter  –  Rozmery  ––  Rozmery  –  Crafter

Rozmery.

Všetky uvedené rozmery sa vzťahujú na vozidlá so sériovou výbavou. Uvedená výška sa môže líšiť približne o ±40 mm podľa vybavenia. Obrázky vozidiel nie sú v presnej mierke.

Crafter 35 Valník krátky rázvor s jednokabínou Crafter 35 Valník krátky rázvor s dvojkabínou

1000 3640
6204

1564

23
12

3500

20
40

400

10
05

2098
2427

195

1000 3640
6204

1564

23
30

2700

20
40

400

10
05

2098
2427

195

Plocha ložného priestoru (m2) 7,1 Plocha ložného priestoru (m2) 5,5



–  Rozmery  –  Crafter Crafter  –  Rozmery  –

Rozmery.

Všetky uvedené rozmery sa vzťahujú na vozidlá so sériovou výbavou. Uvedená výška sa môže líšiť približne o ±40 mm podľa vybavenia. Obrázky vozidiel nie sú v presnej mierke.

Crafter 35 Valník dlhý rázvor s jednokabínou Crafter 35 Valník dlhý rázvor s dvojkabínou

1000 4490
7004

1514

23
05

4300

400

20
40

10
00

2098
2427

195

1000 4490
7004

1514

23
21

3500

400

20
40

10
00

2098
2427

195

Plocha ložného priestoru (m2) 8,8 Plocha ložného priestoru (m2) 7,1



Crafter  –  Rozmery  ––  Rozmery  –  Crafter

Rozmery.

Všetky uvedené rozmery sa vzťahujú na vozidlá so sériovou výbavou. Uvedená výška sa môže líšiť približne o ±40 mm podľa vybavenia. Obrázky vozidiel nie sú v presnej mierke.

Crafter 50/55 Valník krátky rázvor s jednokabínou Crafter 50 Valník dlhý rázvor s dvojkabínou

1000 3640
6204

1564

23
27

3500

20
40

400

10
40

2098
2427

195

1000 3640
6204

1564

23
52

2700

20
40

400

10
40

2098
2427

195

Plocha ložného priestoru (m2) 7,1 Plocha ložného priestoru (m2) 5,5



–  Rozmery  –  Crafter Crafter  –  Rozmery  –

Rozmery.

Všetky uvedené rozmery sa vzťahujú na vozidlá so sériovou výbavou. Uvedená výška sa môže líšiť približne o ±40 mm podľa vybavenia. Obrázky vozidiel nie sú v presnej mierke.

Crafter 50/55 Valník dlhý rázvor s jednokabínou Crafter 50/55 Valník dlhý rázvor s dvojkabínou

1000 4490
7004

1514

23
19

4300

400

20
40

10
35

2098
2427

195

1000 4490
7004

1514

23
39

3500

400

20
40

10
35

2098
2427

195

Plocha ložného priestoru (m2) 8,8 Plocha ložného priestoru (m2) 7,1



Crafter  –  Rozmery  ––  Rozmery  –  Crafter

Rozmery.

Všetky uvedené rozmery sa vzťahujú na vozidlá so sériovou výbavou. Uvedená výška sa môže líšiť približne o ±40 mm podľa vybavenia. Obrázky vozidiel nie sú v presnej mierke.

Crafter 50/55 Valník dlhý rázvor s previsom s jednokabínou

1000 4490
7404

1914

23
19

4700

400

20
40

10
50

2098
2427

195

Plocha ložného priestoru (m2) 9,6



–  Štítok pneumatík  –  Crafter Crafter  –  Štítok pneumatík  –

Štítok pneumatík.

Objednanie určitej značky pneumatík nie je možné z dôvodu logistiky a výrobného procesu.

Crafter Podvozok bez zadnej steny kabíny, Crafter podvozok bez zadnej steny kabíny znížený a Crafter Valník

Letné pneumatiky Rozmer Valivý odpor Priľnavosť za mokra Vonkajší valivý hluk Hlučnosť

205/75 R 16 C 113/111 B A 72 dB

235/65 R 16 C 115/113 B A – B 70 – 72 dB

235/65 R 16 C 121/119 B A 72 dB

205/70 R 17 C 115/113 C B 72 dB

235/60 R 17 C 117/115 B A 72 dB

Univerzálne pneumatiky Rozmer Valivý odpor Priľnavosť za mokra Vonkajší valivý hluk Hlučnosť

205/75 R 16 C 113/111 C A 73 dB  

235/65 R 16 C 115/113 B A 73 dB  

235/65 R 16 C 121/119 B A 73 dB

Zimné pneumatiky Rozmer Valivý odpor Priľnavosť za mokra Vonkajší valivý hluk Hlučnosť

205/75 R 16 C 113/111 E B 73 dB  

235/65 R 16 C 115/113 C – E B 71 – 73 dB  

235/65 R 16 C 121/119 C B 71 dB

205/70 R 17 C 115/113 C B 73 dB

 Vplyv na spotrebu paliva – správny typ pneumatík pomáha šetriť palivo.

 Priľnavosť za mokra – kratšia brzdná dráha zvyšuje bezpečnosť.

 Hlučnosť – tichšia pneumatika zvyšuje komfort jazdy a má pozitívny vplyv na životné prostredie kvôli nižšej hladine hluku.



–  Poznámky  –  Crafter Crafter  –  Poznámky  –

Poznámky.

1) Tento motor je vybavený viacstupňovým systémom úpravy výfukových plynov (časticový filter a katalyzátor SCR). Katalyzátor SCR (SCR = selektívna katalytická redukcia) selektívne konvertuje oxidy dusíka (NOX) vo výfukových 

plynoch na dvojmocný dusík (N2) a vodu (H2O). Táto konverzia sa uskutočňuje pomocou synteticky vyrobeného vodného roztoku močoviny AdBlue® (ISO 22241-1/AUS 32), ktorý je naplnený v osobitnej nádrži. Podľa typu vozidla 

musí zákazník sám dopĺňať AdBlue® alebo ho nechať doplniť v autorizovanom servise medzi servisnými intervalmi. 

2) Objem palivovej nádrže cca 75 l, AdBlue® cca 18 l.

3) Uvedené hodnoty boli stanovené podľa zákonom predpísaných metód merania. Údaje sa nevzťahujú na konkrétne vozidlá a nie sú súčasťou ponuky, slúžia iba na účely porovnania medzi rôznymi typmi vozidiel. Spotreba paliva 

a emisie CO2 vozidla nezávisia len od efektívneho využitia paliva vozidlom, sú ovplyvnené aj štýlom jazdy a inými technickými faktormi (napr. okolitými podmienkami). Dodatočné vybavenie a doplnky (prídavné prvky, pneumatiky 

atď.) môžu zmeniť relevantné parametre vozidla, ako napr. hmotnosť, valivý odpor a aerodynamiku a okrem poveternostných a dopravných podmienok ovplyvniť hodnoty spotreby a výkonu vozidla. Údaje o spotrebe paliva  

a emisiách CO2 uvedené v rozpätí závisia od zvoleného formátu pneumatík a voliteľnej doplnkovej výbavy.

4) Uvedená pohotovostná hmotnosť vozidla zahŕňa 68 kg pre vodiča a 7 kg pre batožinu, všetky prevádzkové kvapaliny a palivovú nádrž naplnenú na 90 %, v zmysle smernice EÚ 92/21/ES alebo 97/27/ES v platnom znení. 

Voliteľná výbava alebo línie výbavy môžu ovplyvniť pohotovostnú hmotnosť. Presná užitočná hmotnosť, ktorá predstavuje rozdiel medzi celkovou povolenou hmotnosťou a pohotovostnou hmotnosťou, sa dá zistiť iba odvážením 

konkrétneho vozidla.


