
Grand California

Technické údaje
Platné pre modelový rok 2022

Modely spĺňajúce emisnú triedu Euro 6b a Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC



–  Motor  –  Grand California Grand California  –  Motor  –

Motor.
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2,0 l TDI (Euro 6b/6d-TEMP-EVAP-ISC)

Vysvetlenie indexových poznámok nájdete na stránke „Poznámky”.

2,0 l TDI SCR motor s filtrom pevných častíc 130 kW (177 k) s SCR/AdBlue®1)

Typ motora/počet ventilov na valec 4-valcový naftový motor/4

Vstrekovanie/prepĺňanie Priame vstrekovanie common rail/turbodúchadlo

Zdvihový objem cm3 1.968

Max. výkon v kW (k) pri otáčkach 1/min 130 (177) pri 3.600

Max. krútiaci moment v Nm pri otáčkach 1/min 410/1.500 – 2.000

Emisná trieda Euro 6b/Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC

Typ paliva Nafta, podľa normy DIN EN 590

Prevodovka 8-rýchlostná dvojspojková DSG

Pohon Pohon predných kolies, pohon všetkých kolies 4MOTION



–  Spotreba paliva a energie, emisie CO2 a výkon  –  Grand California Grand California  –  Spotreba paliva a energie, emisie CO2 a výkon  –

Spotreba paliva a energie, emisie CO2 a výkon.

BMT = BlueMotion Technology
Vysvetlenie indexových poznámok nájdete na stránke „Poznámky”.

Grand California

Motor Pohon Prevodovka Max.
výkon
v kW (k)

Emisná trieda Spotreba2), 3)

mesto/mimo mesta/

kombinovaná, v l/100 km

CO2 emisie3)

kombinované v g/km

Max. rýchlosť

v km/h

Grand California 600

2,0-l-TDI BMT Predných kolies 8-rýchlostná DSG 130 (177) Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 8,7/8,1/8,3 218 162

2,0-l-TDI BMT Všetkých kolies 4MOTION 8-rýchlostná DSG 130 (177) Euro 6b 9,7/8,8/9,2 240 159

Grand California 680

2,0-l-TDI BMT Predných kolies 8-rýchlostná DSG 130 (177) Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 8,7/8,1/8,3 218 165

2,0-l-TDI BMT Všetkých kolies 4MOTION 8-rýchlostná DSG 130 (177) Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 10,2/9,0/9,4 248 159



–  Hmotnosti  –  Grand California Grand California  –  Hmotnosti  –

Hmotnosti.

BMT = BlueMotion Technology
Vysvetlenie indexových poznámok nájdete na stránke „Poznámky”.

Grand California

Motor Pohon Prevodovka Max.
výkon
v kW (k)

Max. prípustná 
hmotnosť

v kg

Pohotovostná 
hmotnosť 
minimálne4)

v kg

Užitočné 
zaťaženie 
max-min4)

v kg

Max. prípustné 
zaťaženie 
prednej/zadnej 
nápravy
v kg

Hmotnosť 
brzdeného/
nebrzdeného 
prívesu pri 12% 
stúpaní5) v kg

Zvislé zaťaženie 
ťažného 
zariadenia 
v kg

Max prípustná 
hmotnosť 
súpravy pri 12% 
stúpaní5) 
v kg

Grand California 600

2,0-l-TDI BMT Predných kolies 8-rýchlostná DSG 130 (177) 3.500 3.007 493 – 330 2.100/2.100 2.000/750 80 5.500

2,0-l-TDI BMT Všetkých kolies 4MOTION 8-rýchlostná DSG 130 (177) 3.880 3.136 744 – 417 2.100/2.380 2.000/750 80 5.880

Grand California 680

2,0-l-TDI BMT Predných kolies 8-rýchlostná DSG 130 (177) 3.500 3.153 347 – 170 2.100/2.100 2.000/750 80 5.500

2,0-l-TDI BMT Všetkých kolies 4MOTION 8-rýchlostná DSG 130 (177) 3.880 3.304 576 – 340 2.100/2.380 2.000/750 80 5.880



–  Rozmery  –  Grand California Grand California  –  Rozmery  –

Rozmery.

Všetky rozmery sú určené na základe sériových vozidiel. Tu uvedená nakladacia hrana a výškové rozmery sa môžu líšiť o cca ±50 mm v závislosti od výbavy a zaťaženia. Obrázky vozidiel nie sú v mierke.

Grand California 600 Grand California 680
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*Svetlá výška (schodíky pod posuvnými dverami).

Celková výška (mm)� 2.971 – 3.094 Celková výška (mm)� 2.839 – 2.967

Vnútorná výška (mm)� 2.180 – 2.200 Vnútorná výška (mm)� 1.970 – 2.030

Bočné posuvné dvere, šírka x výška (mm)� 1.311 x 1.620 Bočné posuvné dvere, šírka x výška (mm)� 1.311 x 1.620

Dvere batožinového priestoru, šírka x výška (mm)� 1.552 x 1.740 Dvere batožinového priestoru, šírka x výška (mm)� 1.552 x 1.740



–  Označenie pneumatík  –  Grand California Grand California  –  Označenie pneumatík  –

Označenie pneumatík.

Objednanie pneumatík od konkrétneho výrobcu nie je z logistických a výrobno-technických dôvodov možné.
Podrobný popis indexových poznámok nájdete v časti Rozmery pneumatík/Poznámky.

Grand California

Kód Výrobca/
Typ pneumatiky

Rozmer Trieda pneumatiky Trieda efektívnosti 
vzhľadom na spotrebu1)

Priľnavosť za mokra2) Hlučnosť3) Priľnavosť na snehu4) Priľnavosť na ľade5)

Letné pneumatiky

Q72

Continental/

ContiVanContact200 235/60 R17C 117/115 R C2 B A ABC

72 dB

– –

Q72

Continental/

ContiVanContactECO 235/60 R17C 117/115 R C2 A A ABC

72 dB

– –

Q70

Continental/

ContiVanContact200 235/65 R16C 115/113 R C2 B A ABC

72 dB

– –

Q74

Continental/

ContiVanContact200 235/65 R16C 121/119 R C2 B A ABC

72 dB

– –

Q74

Continental/

ContiVanContactECO 235/65 R16C 121/119 R C2 A A ABC

72 dB

– –



–  Označenie pneumatík  –  Grand California Grand California  –  Označenie pneumatík  –

Označenie pneumatík.

Objednanie pneumatík od konkrétneho výrobcu nie je z logistických a výrobno-technických dôvodov možné.
Podrobný popis indexových poznámok nájdete v časti Rozmery pneumatík/Poznámky.

Grand California

Kód Výrobca/
Typ pneumatiky

Rozmer Trieda pneumatiky Trieda efektívnosti 
vzhľadom na spotrebu1)

Priľnavosť za mokra2) Hlučnosť3) Priľnavosť na snehu4) Priľnavosť na ľade5)

Celoročné pneumatiky

Q74

Continental/

ContiVanContact 4 Season 235/65 R16C 121/119 R C2 B A ABC

73 dB

–

Zimné pneumatiky

Q71, 2WC

Continental/

ContiVanContact Winter 235/65 R16C 115/113 R C2 C B ABC

73 dB

–

Q71, 2WC

Michelin/

Agilis Alpin 235/65 R16C 115/113 R C2 D B ABC

71 dB

–

Q75, 2WD

Michelin/

Agilis Alpin 235/65 R16C 121/119 R C2 C B ABC

71 dB

–



–  Označenie pneumatík  –  Grand California Grand California  –  Označenie pneumatík  –

Označenie pneumatík.

Poznámky

1) Efektivita s ohľadom na spotrebu paliva/valivý odpor.

2) Priľnavosť za mokra – kratšia brzdná dráha zvyšuje Vašu bezpečnosť.

3) Externá valivá hlučnosť – tichšie pneumatiky zvyšujú Váš jazdný komfort a menej zaťažujú životné prostredie hlukom.

4) Priľnavosť na snehu – len pneumatiky s týmto symbolom na štítku alebo boku pneumatiky sú schválené zimné pneumatiky.

5) Priľnavosť na ľade – predstavuje dodatočný ukazovateľ priľnavosti v zľadovatelých podmienkach. Udáva sa len v prípade keď je možné túto vlastnosť preukázať.



–  Poznámky  –  Grand California Grand California  –  Poznámky  –

Poznámky.

1) Tento motor je vybavený viacstupňovou úpravou výfukových plynov (filter pevných častíc a SCR selektívna katalyticka redukcia). SCR katalytický konverter (Selective Catalytic Reduction) selektívne premieňa oxidy dusíka (NOX) 

vo výfukových plynoch na molekuly dusíka (N2) a vodu (H2O). Táto redukcia prebieha za pomoci synteticky vyrobeného vodného roztoku na báze močoviny, ako napríklad AdBlue® (ISO 22241-1/AUS 32), ktorý je uskladnený v 

pomocnej nádrži. V závislosti od vozidla musí zákazník nezávisle dopĺňať AdBlue®, alebo si ho nechať dopĺňať v autorizovanom servise.

2) Objem palivovej nádrže: nafta cca. 75 l, AdBlue® cca. 18 l. 

3) Uvedené hodnoty spotreby a emisií sú získavané predpísaným spôsobom merania. Od 1.9. 2017 niektoré nové vozidlá sú typovo schválené podľa nového, celosvetovo harmonizovaného štandardu WLTP (Worldwide Harmonized 

Light Vehicles Test Procedure), realistickejšej metódy merania spotreby paliva a emisií CO2. Od 1.9. 2018 štandard WLTP postupne nahradzuje doterajší štandard NEDC (New European Driving Cycle). Z dôvodu zmenených metód 

merania, ktoré sa viac približujú reálnym podmienkam, sú často hodnoty spotreby a emisií vyššie ako v štandarde NEDC. Viac informácií nájdete na https://www.vwuzitkove.sk/wltp, alebo u každého autorizovaného predajcu VW 

Úžitkové vozidlá.

Aktuálne sú stále pre komunikáciu povinné hodnoty podľa NEDC. V prípade nových vozidiel, ktoré boli typovo schválené podľa WLTP, sa hodnoty NEDC odvodzujú z údajov WLTP. Pokiaľ to nebude vyžadované zákonom, je možné 

dobrovoľne uvádzať aj hodnoty podľa WLTP. V prípadoch kde sú NEDC hodnoty uvádzané ako rozsah, tieto sa nevzťahujú na konkrétne vozidlo a nie sú súčasťou ponuky. Slúžia len pre účel porovnania medzi jednotlivými typmi vozi-

diel. Spotreba paliva, elektrickej energie a emisií CO2 vozidla sú ovplyvnené viacerými faktormi, ako výbava a príslušenstvo vozidla (napr. širšie pneumatiky, klimatizácia, strešný nosič), ale aj štýlom jazdy a okolitými podmienkami, 

ktoré môžu viesť k odchýlkam od uvedených hodnôt.

4) Udávaná skutočná hmotnosť vozidla zahŕňa podľa smernice 92/21/EEC alebo 97/27/EEC v platnom znení 75 kg pre vodiča, 7 kg pre batožinu, všetky prevádzkové kvapaliny a hmotnosť paliva pri naplnení 90 % objemu nádrže. 

Dodatočná výbava alebo línia výbavy môže skutočnú hmotnosť ovplyvniť. Skutočné užitočné zaťaženie vozidla, ktoré je rozdielom celkovej prípustnej hmotnosti a skutočnej hmotnosti, je možné určiť len odvážením konkrétneho 

vozidla.

5) S narastajúcou nadmorskou výškou sa nevyhnutne znižuje výkon motora. Od 1,000 m n.m. a pri každých 1,000 m je potrebné odpočítať 10 % celkovej hmotnosti jazdnej súpravy (max. prípustná hmotnosť prívesu + celková 

hmotnosť ťažného vozidla).


